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Quantidade Grau de Data Tem
- Estimativa| Estimativa prioridade | desejada = vinculagao
Ne |- Cadigo - x . aser o o . . Renovacéo . e o
Tipodo . - Descricéo Unidadede preliminar [preliminar Acéo Vinculado ao da para Unidade ou ) ~ | Justificativa para aquisi¢do
do | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
item . sucinta do objeto fornecimento dovalor | dovalor [orcamentéria grupo contratag&o |contratagéo responsavel |dependéncia ou contratacéo
Item item ou contrato
. (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisico | aquisigéio item
O gquantitativo de 01
microamperimetro serd
disposto naUsina Piloto de
Leite e Derivados e sera
Alicate para avaliacdo da selagem transversal em embalagens ~ X Enviado |utilizada durante as aulas
668 |[Material [PERMANENTE |150027|ALICATE p L & AR a9 Unidade 1| 1.600,00f 1.600,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao  |préticas ministradas nas
cartonadas aluminizadas. Entrega na instituicao, frete incluso. L .
ME disciplinas de Tecnologia de
Leite e Derivados e Controle
de Qualidade, do curso
Técnico em Alimentos e
Engenharia de Alimentos
SELADORA A VACUO constituida por bomba de vacuo com o qua_nhtaﬂ vode 0.1 s a_dora
. . ) . ST . sera disposta na Usina Piloto
capacidade minima de 19 md/h; gabinete em aco inox; alimentaco: . . .,
; . e 2 . de Leite e Derivados e sera
220V; funcionamento automatico; tampa em acrilico ou ago -
SR _ N S p . utilizada durante as aulas
SELADORA inoxidavel; modelo de mesa; com opg&o de injecdo de gés/ Enviado rticas ministradas nas
669 |[Materia |PERMANENTE| 50270 atmosfera modificada; duas barras de selagem (solda dupla); UNIDADE 1| 9.800,00f 9.800,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao prafticas .
EMBALAGEM OISR T disciplinas de Tecnologia de
distancia minima entre as barras de selagem de 320mm,; painel ME ! .
o S ~ . L N Leite e Derivados e Controle
analdgico ou digital; dimensdes minimas da &rea (til da cdmara -
: . . ) de Qualidade, do curso
(mm) (LxAXC): 420 x 150 x 320; o equipamento devera ser entregue e :
. R . Técnico em Alimentos e
devidamente montado. Entrega na instituicéo. Frete incluso. - )
Engenharia de Alimentos.
PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR CAIXA Enviado
670 [Material [CONSUMO 203598|PAPEL SULFITE OUTRAS, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 297, 00002500,00 10 18,19 181,90 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado
APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 FL ME
CAIXA Enviado
671 [Material [CONSUMO 347498|PAPEL A4 PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 [00000010,00 200 17,30] 3.460,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento Almoxarifado
RES ME
PACOTE Enviado
. PAPEL ALMACO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, - ~ . ~ . .
672 |Material [CONSUMO 203522|PAPEL ALMACO GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 310, TIPO LINHA '(23000500,00 10 28,17 281,70 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO ﬁ/la'rzao Abastecimento almoxarifado
O quantitativo de 02
Sonicador ultrassdnico de ponteira para desrupgao celular: sonicadores serdo let!llzados
. o o . durante as aulas préticas
Frequiéncia 50/60Hz, Fregiéncia Ultrassdnica 20 kHz, Poténcia . - scili
. Ultrassonica 500 Watts (RMS), Ajuste de poténcia 20 a 99%. O = . . Enviado |mi nlstrad?s nas d'.sc'p inas de
673 |Material [PERMANENTE | 436934|SONICADOR : L . UNIDADE 2| 19.000,00| 38.000,00 - - Alta 02/03/2020|[NAO alimentos NAO parao |Tecnologiade Leitee
equipamento deve incluir trés ponteiras individuais que atendam os . - -
Ny A . L ME Derivados e Fisico-Quimica,
didmetros de 4 mm a 13 mm de didmetro, gabinete aclistico e .
alimentacdo de 220V . Entrega na instituicao, frete incluso do curso Tecnico em
& ' €9 ’ ' Alimentos e Engenharia de
Alimentos.
PASTA ARQUIVO, TIPO AZ, MATERIAL PAPELAO Enviado
. PRENSADO PLASTIFICADO, COM VISOR, COM PRENDEDOR - ~ ) % . .
674 [Material [CONSUMO 138282|PASTA ARQUIVO INTERNO , OFICIO LL, DIMENSOES APROXIMADAS: 285MM UNIDADE 180 8,44 1.519,20 - - Média 01/01/2020|[NAO Almoxarifado [NAO ;’\)/Ialrzao Abastecimento amoxarifado
X 350MM COM LOMBADA DE 70MM. CAPA COR PRETA
- Enviado
. PASTA ARQUIVO, TIPO CATALOGO, CAPA DURA, COM 100 - = ) x . .
675 |Materia [CONSUMO 138282|PASTA ARQUIVO SACOS PARA DOCUMENTOS PARA FOLHAS DE OFICIO UNIDADE 70 11,32, 792,40 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO ;,\)/Iairzao Abastecimento amoxarifado
PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, .
LARGURA 245, ALTURA 335, LOMBADA 20 CAIXA < " Enviado
676 |Material |CONSUMO 292610|PASTA ARQUIVO CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 ABAS, ELASTICO E 80’\?00012,00 50| 2,08 104,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO ﬁ/la'rzao Abastecimento almoxarifado

ESPESSURA MINIMA 0,50 MM




Quantidade Grau de Data Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo - . aser - - ~ . Renovagéo . I N
Tipodo . - Descrigéo Unidade de preliminar [preliminar Acéo Vinculado ao da para Unidade ou ) = | Justificativa para aquisi¢do
do | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
item . sucinta do objeto fornecimento dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo responsével |dependéncia ou contratacéo
Item item ou contrato
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
O quantitativo de 01 bancada
Bancada didética para estudos de refrigeracdo. O modulo didatico sera disposto no Laboratério
devera ser construido em material resistente a corrosao e impactos. O de Fisico-quimicae
maodulo deverd ser capaz de permitir os seguintes experimentos: Enviado |Termodinamicae sera
677 |Materia [PERMANENTE | 150443|BANCADA estudo do ciclo basico de refrigeragéo; estudo com ciclo com pressdo |Unidade 1| 50.000,00] 50.000,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao |utilizada durante as aulas
de descarga elevada; estudo do ciclo com falha no evaporador; ME préticas ministradas nas
estudo do ciclo com falha nalinha de liquido; estudo do ciclo disciplinas de Fisico-quimica
reverso. Alimentacdo 220V. Entrega na institui¢do, frete incluso. e Termodin@mica, do curso
Engenharia de Alimentos
PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIETILENO RECICLADO. CAIXA % % Enviado
678 |Material |CONSUMO 390014|PASTA ARQUIVO TIPO L, LARGURA 240, ALTURA 340, COR INCOLOR (L)JOB(I)OOOlZ,OO 50| 1,56 78,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO ,p\)ﬂaran Abastecimento almoxarifado
PASTA PLASTICA EM L, MATERIAL POLIETILENO
RECICLADO, TRANSPARENTE, NAO ADERE AOS Enviado
679 |Materia [CONSUMO 138282|PASTA ARQUIVO IMPRESSOS, PARA DOCUMENTOS TAMANHO A4, UNIDADE 300 1,56 468,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento Almoxarifado
FACHADA NA PARTE DIREITA E SUPERIOR, DIMENSOES ME
APROXIMADAS 240 X 340 MM.
PASTA ARQUIVO,PLASTICA TRANSPARENTE, CRISTAL, Enviado
680 [Material [CONSUMO 138282|PASTA ARQUIVO TIPO COM ABA E ELASTICO, SEM LOMBADA, TAMANHO UNIDADE 20, 2,08 41,60 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento Almoxarifado
OFICIO ME
O quantitativo de 01 médulo
sera disposto no Laboratério
Médulo para estudo de transferéncia de calor, composto por médulos de Fisico-quimicae
de estudo de transferéncia de calor por conduggo linear eradial, B ; Enviado |Termodinamicae sera
681 [Material |[PERMANENTE [150102|MODULO DIDATICO transferéncia de calor por convecgdo livre e forgada, transferénciade |UNIDADE 1] 20.000,00] 20.000,00 - - Alta 02/03/2020|[NAO alimentos NAO parao |utilizado durante as aulas
calor por radiacdo. Alimentagdo 220V. Entrega na instituicao, ME préticas ministradas nas
conforme cronograma. Frete incluso. disciplinas de Fisico-quimica
e Termodindmica, do curso
Engenharia de Alimentos.
APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, CAIXA Enviado
. APAGADOR QUADRO MATERIAL CORPO ACRILICO, COMPRIMENTO 17, - = . x . .
682 |Material |CONSUMO 427366 BRANCO LARGURA 5, ALTURA 10, CARACTERISTICAS ADICIONAIS (L)JO’\(I)OOOO&OO 300 3,24 972,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado INAO ;’\)/Iairzao Abastecimento Almoxarifado
ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCEIS
. . Enviado
. PINCEL QUADRO PINCEL QUADRO BRANCO/MAGNETICO, RECARREGAVEL - ~ . ~ . .
683 |Material |[CONSUMO 114456 BRANCO / MAGNETICO |cor AzuUL UNIDADE 1600 3,08 4.928,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado INAO ﬁ/la'rzao Abastecimento almoxarifado
PINCEL QUADRO PINCEL QUADRO BRANCO/ MAGNETICO, . X Enviado
684 |Material |[CONSUMO 114456 BRANCO / MAGNETICO |RECARREGAVEL, COR PRETO UNIDADE 800 3,08 2.464,00 - - Média 01/01/2020|[NAO Almoxarifado INAO fﬂa'rzao Abastecimento almoxarifado
PINCEL QUADRO PINCEL QUADRO BRANCO/ RECARGAS, CORES A Enviado
685 |Material |CONSUMO 114456 . COMBINAR QUANTITATIVOSENTRE AZUL, PRETO E UNIDADE 3000 4,10] 12.300,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao Abastecimento almoxarifado
BRANCO/MAGNETICO VERMELHO ME
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686

Material

PERMANENTE

193605

MAQUINASE
EQUIPAMENTOS PARA
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Analisador de Textura- Marca Referéncia: Stable Micro Systems -
Sistema de Analise de Textura; X TPL/50 Analisador de Textura
modelo TA.XT Plus; capacidade da célula de carga 50K G; Systems/
Software Texture Exponent 32; ANALISADOR DE TEXTURA com
metodol ogias padrdes da AOAC, AACC, AIB, ASTM, FINAT,
PSTC, AFERA, EM/ISO e GMIA medindo no corpo de prova os
pardmetros de tensdo, compressdo, flexao sob tensdo constante ou
distensdo em testes repetitivos ou ciclicos e de oscilaggo senoidal .
Operando em medidas de forga e distancia em compressao ou tensgo.
O TA XTplus/50 é adequado a varias aplicagBes incluindo analise de
diversos tipos de alimentos, cosméticos, farmacos e embal agens,
caracterizando as seguintes propriedades de dureza, firmeza,
coesividade, plasticidade, elasticidade, gomosidade, fraturabilidade,
extensibilidade, extrusdo, fric¢do, consisténcia, espalhabilidade,
flexibilidade, adesividade, mastigabilidade e resisténcia.
TEXTUROMETRO TA . XTplus/50 — Capacidade de célulade carga
de 50kg; Faixade Forga: +/- 50 kg intercambiével (+/- 5kg e +/- 30
kg ); Resolucgéo de Forga: 0.1gm; Faixade Velocidade : 0.01 —
40mm/séc; Exatiddo de Velocidade : melhor que 0.1%; Faixa de
Ajuste: 0.1 — 295mm; Faixa de Resolucdo: 0.001mm; Taxa de
aquisicdo de dados : acima de 500pontos por segundos (pps) por
canal; Canais Externos : 4 Canais R$485 para modulo de
temperatura, umidade etc; Temperatura Operacional: 0 - 40°C (
Condigdes de Laboratrio ); Fonte de Alimentacao : voltagem
universal; Interfaceamento PC: porta serial RS232 padréo; Auto
Checagem : Display por flash , paraindicar condicGes de
funcionamento; SOFTWARE TEXTURE EXPONENT 32; Modulo
sensor de Umidade/Temperatura com faixa de leitura 0-100%rh com
precisdo melhor que +/- 2%rh e medicdo de temperatura - 40 C/100
C com precisdo melhor que +/- 0.5°C suporte para posicionamento e
todos os cabos e componentes para comunicagao e conexao com o
analisador de textura, sincronizando os resultados das analises
diretamente no software de andlise de textura; Peso certificado, com
5Kg, delatdo, para calibrago do instrumento; Plataformacom
gabarito paraainhar, centralizar e fixar probes e corpos de prova,
com pedestal pléstico delrin paraisolagéo térmica; Probe Prato de
compressao com 75 mm de didmetro, para teste de ato sustentacdo
do produto a compresséo, recuperacdo aformainicial eresisténciaa
fraturabilidade. Avaliando as caracteristicas visco elasticae de
maciez do produto. Construido em aluminio; Dispositivo para avaliar
efeitos de flexdo, fratura e ruptura, medindo a forca aplicada em um
Unico ponto, com o corpo de prova apoiado em dois pontos
equidistantes. Composto por base com dois pedestais laterais para
apoio do corpo de prova, o qual é fixado sobre a plataforma HDP;
permite graduar a distancia entre pontos de apoio até 70 mm e atura
até 80 mm. Probe cilindrico extremidade plana com raio com 36 mm
de didmetro, para teste do indice de dureza, firmeza, ponto de
ruptura, medindo as forgas de compressgo e de cisalhamento,
relaxamento de tenso e propriedades visco elastica. Construido em
aluminio. Sistema completo. Sem Montagem ou Instalagdo. -
Garantia: 12 meses fornecida pel o fabricante. Entrega na instituigéo,
frete incluso.

Unidade

105.500,00

105.500,00

Alta

02/03/2020

NAO

alimentos

NAO

Enviado
parao
ME

O quantitativo de 01
equipamento seré disposto no
Laboratério de Andlise
Sensorial de Alimentos e ser&4
utilizada durante as aulas
préticas do curso Técnico em
Alimentos e Engenharia de
Alimentos.

687

Material

PERMANENTE

193605

MAQUINASE
EQUIPAMENTOS PARA
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Analisador de Leite Ultrasonico portétil, abrange amostras de leite
cru, pasteurizado, UHt, desnatado, homogeneizado, padronizado e
integral. Para andlises répidas de gordura, extrato seco, proteinas,
agua adicionada, ponto de congelamento, densidade, lactose,
temperatura, pH e condutividade de uma Ginica e mesma amostra,
Capacidade andlitica de 65 andlises por hora. Parédmetro de
medida:Gordura: de 0,5% até 12% com precisdo de + 0,1%; Solidos
n&o gordurosos: de 6% até 12 % com precisio de + 0,2%; Densidade:
de 1,0260g/cm? a 1,0330g/cm? + 0,0005g/cm; Proteina: de 2% a 6%
com precisao + 0,2%; Lactose: de 0,5% até 7% com precisdo de +
0,2%; Ponto de Congelamento: de 0 até —1.000°C +0,015 °C; Agua
adicionada no leite: de 0% até 60% com precisdo de +5%; pH: de
0,00 até 14 pH com precisdo de + 0,02; Condutividade: de 2 até 20
mS/cm +1% (18°C); Temperatura: de 0 até 50°C com precisdo de
+0,1°C; Alimentac8o elétricaem rede 220 V monofésico, Entregana
instituicéo, Equipamento instalado e funcionando no local, manual
de instrugBes em portugués, garantia de 1 ano apos a entrega, com
freteincluso.

Unidade

30.000,00

30.000,00

Alta

02/03/2020

NAO

alimentos

NAO

Enviado
parao
ME

O quantitativo de 01
equipamento serd disposto na
UsinaPiloto de Leitee
Derivados e sera utilizada
durante as aulas préticas
ministradas na disciplina de
Tecnologiade Leite e
Derivados, do curso Técnico
em Alimentos e Engenharia
de Alimentos.
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688

Material

PERMANENTE

193605

MAQUINASE
EQUIPAMENTOS PARA
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Liofilizador constituido por condensador em ago inox AlSI304 com
polimento sanitario espelhado com capacidade: ate 3,0 Kg de
gelo/24hs e capacidade total de 5,0 Kg. Permite rapida remocéo do
bloco de gelo do condensador antes do descongelamento. Possibilita
congelar o material no interior do condensador; Camara transparente
em acrilico sem emendas com 25 cm e tampa superior em ago inox
com 8 torneiras ou cAmaraintegral em ago inox com 8 ou 16
torneiras. Torneiras em neoprene ou silicone com sistema de aivio
do vécuo para encaixe de frascos com boca de 19 cm. Adaptador em
neoprene ou silicone com encaixe varidvel parafrascoscomde 7,0,
8,5, ou 10,0 cm; Estante com no minimo 4 para bandejas com ate 18
cm removiveis e intercambiéveis de acordo com a altura dos frascos.
Painel frontal em policarbonato com interruptores luminosos de facil
operacdo e display de LCD com indicagdo de vacuo e temperatura no
condensador, temporizador no formato hh:mm:SS e voltagem. Saida
serial e software proprio para emissdo de relatério de liofilizagdo
com varidveis vacuo, temperatura e voltagem X tempo. Dimensdes
sem considerar acadmarade acrilico: 62 x 40 x 32 (largurax profund.
x altura) com a cAmara de acrilico aadturatotal é de 75 cm. Pode ser
instalado em capela de fluxo laminar; Acompanha bomba de vacuo
de duplo estégio com pal hetas rotativas banhadas a 6leo, velocidade
de 10,2 m3/h (170 Ipm), com sistema de gés ballast pararetirada de
vapores d' &gua. Frascos para liofilizagdo em borosilicato com fundo
redondo com de 7,0 cm e capacidade de 300 ml, de 7,0cme
capacidade de 500 ml, de 8,5 cm e capacidade de 750 ml e de 10,0
cm e capacidade de 1.000 ml. Entrega na instituicao, frete incluso.

Unidade

40.000,00

40.000,00

Alta

02/03/2020

NAO

alimentos

NAO

Enviado
parao
ME

O quantitativo de 01
liofilizador sera disposto na
UsinaPiloto de Leitee
Derivados e seré utilizada
durante as aulas préticas
ministradas na disciplina de
Tecnologiade Leitee
Derivados, do curso Técnico
em Alimentos e Engenharia
de Alimentos

689

Material

CONSUMO

406326

CANETA
ESFEROGRAFICA

CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL POLIPROPILENO E
PAPELAO RECICLADO, MATERIAL PONTA LATAO COM
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR
TINTA AZUL

UNIDADE

500

0,62

310,00

Média

01/01/2020

NAO

Almoxarifado

NAO

Enviado
parao
ME

Abastecimento Almoxarifado

690

Material

CONSUMO

405279

CANETA
ESFEROGRAFICA

CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO
RECICLADO, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICA, CORPO
CILINDRICO

UNIDADE

250

0,62

155,00

Média

01/01/2020

NAO

Almoxarifado

NAO

Enviado
parao
ME

Abastecimento almoxarifado

691

Material

CONSUMO

411944

CANETA
ESFEROGRAFICA

CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO
RECICLADO, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA VERMELHA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICA, CORPO
CILINDRICO

UNIDADE

100

0,74

74,00

Média

01/01/2020

NAO

Almoxarifado

NAO

Enviado
parao
ME

Abastecimento Almoxarifado




Quantidade|_ .. .. N G_rag de Da_ta . Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo - . aser - - ~ . Renovagéo . I N
do T|_po do Subitem do Descrigio 'Dacrlt;ao_ Unldqdede contratada preliminar |preliminar A(;ao’ _ Vinculado ao da . para de Unldac’ie ou Situagio Justificativa para aquisico
ltem item item sucinta do objeto fornecimento ou dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo contrato responsavel |dependéncia ou contratacéo
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
Planta Spray drier - Sistema de alimentag&o, com capacidade de 5
litros, fabricado em Aco inox AlSI 304 (tudo o que estd em contato
com o produto). Diametro da camara: 0,60 m. Temperatura de
entrada do ar de secagem: 150°C até 250°C. Temperatura de saida do
ar secagem: 75°C até 130°C. Evaporago de &gua: de 1 até 3 1/h
dependendo da temperatura do ar de secagem. Sistema gerador de
gases quentes el étrico fabricado em Ago inox AlSI 304, com
resisténcias blindadas de A¢o inox. - Dois condutores de ar quente,
fabricados em Aco inox AlSI 304. - Sistema dispersor de ar no teto
da camara para a correta distribui¢éo do ar de secagem, fabricado
tudo em Aco inox AlSI 304. - Uma camara de secagem completa
com porta de limpeza e inspeg&o, fabricada toda em Aco inox AlSI
304. - Isolamento térmico no cilindro da camara de 20 mm de largura O quantitativo de 01 spray
e coberto com A¢o Inox de 2 mm de espessura formando uma drier seradisposto naUsina
MAQUINAS E cémarafef,:h_ad_a dear. - Sistema cqndutos intercon_ectores com uniBes . H’I(?to Q(_a LeiteeDerivadose
_ EQUIPAMENTOS PARA T_C parafg(:lIA I|_mpeza|nterna, f?brlcadosem Aco inox AISI_§O4. - _ B _ y Enviado ser’gutlllza_ldgduranteasaulas
692 |Materia [PERMANENTE | 193605 PRODUTOS Sistema ciclénico de recuperagdo do produto em p6 com unies TC ~ |Unidade 1|250.000,00 | 250.000,00 - - Alta 02/03/2020|NAO alimentos NAO parao |préticas ministradas na
ALIMENTICIOS parafécil limpezainterna, fabricado tudo em Ago inox AlSI 304. ME disciplinade Tecnologia de
Sistema de recuperacdo do pé mediante recipiente de vidro. - Sistema Leite e Derivados, do curso
ventilador exaustor completo fabricado em aco carbono, com Técnico em Alimentos e
acabamento em pintura epdxi, cor laranja. - Uma chaminé com 1.000 Engenhariade Alimentos.
mm de altura, acima do exaustor, fabricadaem Ago inox AlS| 304. -
Um painel de controle e comando completo para toda planta Spray
Dryer + IHM de 5" touch screen, tela colorida, com automacéo das
temperaturas de entrada e saida. Acionamento 220v
bifasico/monofésico. - Sistema de filtragem para produto, fabricado
em Ago inox AlSI 304. - Sistema de alimentagdo com bomba
dosadora helicoidal, fabricado em Ago inox AlSI 304 tudo o que esta
em contato com o produto. - Sistema de alimentacao do atomizador,
fabricado em tubulacdo de Acgo inox AlSI 304. - Um atomizador
completo aar comprimido de ultima gerag&o, com disco rotativo,
modelo DR-0,4 AIR, fabricado em Aco inox AlSI 304 tudo o que
esta em contato com o produto. Entrega na instituicao, frete incluso.
. CORRETOR DE » . . ) Enviado . .
693 [Material [CONSUMO 70769 ESTENCIL CORRETOR DE ESTENCIL, NOME CORRETOR DE ESTENCIL [UNIDADE 15 4,62 69,30 - - Média 01/01/2020|[NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado
ME
CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL BASE D'AGUA - Enviado
694 |Material |CONSUMO 201129|CORRETIVO LiQUIDO SECAGEM RAPIDA, APRESENTA(;AO FRASCO, APLICA(;AO UNIDADE 72 0,92 66,24 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao Abastecimento almoxarifado
PAPEL COMUM, VOLUME 18 ME
O quantitativo de 01
equipamento sera disposto na
UsinaPiloto de Leitee
wAQUIASE I S Foiyaiiog
695 |Material [PERMANENTE | 193605|EQU!PAMENTOS PARA  |Zoonoscopio para avaliagéo da zona de calor em embalagens Unidade 1| 27000 270,00 . ; Alta 02/03/2020|NAO  |dlimentos  [NAO parao  |ministradas nas disciplinas de
PRODUTOS cartonadas aluminizadas. Entrega na instituicao, frete incluso. ) .
ALIMENTICIOS ME Tegnolognade Leitee
Derivados e Controle de
Qualidade, do curso Técnico
em Alimentos e Engenharia
de Alimentos
LAPISPRETO, MATERIAL CORPO POLIESTIRENO Enviado
696 [Material [CONSUMO 409001|LAPIS PRETO RECICLADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA UNIDADE 100 0,17, 17,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
GRAFITEN°2 ME
LAPISDE COR, MATERIAL MAI?EIRA, DIAMETRO CARGA 2, CAIXA Enviado
) « COR DIVERSAS, FORMATO CILINDRICO, COMPRIMENTO - ~ . . . .
697 |Materia [CONSUMO 338468|LAPIS DE COR TOTAL 170, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMANHO (L)JO,\(I)OOOlZ,OO 10 8,99 89,90 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO ,p\)ﬂairzao Abastecimento Almoxarifado

GRANDE COM 12 CORES




Quantidade Grau de Data Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo - . aser - - ~ . Renovagdo . I N
Tipodo . - Descricéo Unidade de preliminar [preliminar Acéo Vinculado ao da para Unidade ou ) = | Justificativa para aquisi¢do
do | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
item . sucinta do objeto fornecimento dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo responsével |dependéncia ou contratacéo
Item item ou contrato
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
O quantitativo de 01
refratdmetro de bancada seré
Refratometro Digital (%Brix), Bancada, Faixa de medicao: 0 a85% “ﬁg{fj:g%?:;ﬁi“a':s
BRIX, 0 a80°C. Resolugéo: 0.1% BRI X, 0.1°C. Exatiddo: +0.2% gisci linas de Tecnologia.de
BRIX +0.3°C. Dimensdes: 192 x 102 x 67 mm. Peso: 420g. P £cholog
. o . . Frutas e Vegetaise
Temperatura de operagdo: -10 a 50°C. Umidade de operagdo: 10 a . ]
A 90%UR (sem condensacao). Grau de protecdo: |P65 (resistente a = . Enviado | Tecnologia de Produtos
698 [Material PERMANENTE |441768|REFRATOMETRO X ) o ’ o A UNIDADE 1] 1.250,00] 1.250,00 - - Alta 02/03/2020|[NAO alimentos NAO parao  |Acucarados, do curso
agua). Alimentacdo: 9VDC (1 x 6LR61). Indicagdo simultanea da i -
~ or o . ME Técnico em Alimentos e
temperatura. Selecdo °C / °F. Compensacéo de temperatura . )
" o : - . Engenhariade Alimentos.
(automética entre 10 e 40°C). Dedligamento automético ap6s 3 P .
B o : : e Além disso, podera ser
minutos. |ndicacdo de bateria fraca. Acompanha bateria e certificado . N
. - AR " utilizada durante a realizagdo
de calibrag&o. Entrega nainstitui¢&o, frete incluso. X
de cursos extracurriculares de
projetos de ensino ou
extensdo.
CANETA CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO Enviado
699 |Material |CONSUMO 435041 HIDROGRAFICA RECICLADO, MATERIAL PONTA NAILON, ESPESSURA UNIDADE 5 3,54 17,70 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao Abastecimento almoxarifado
ESCRITA FINA, COR CARGA VARIADA ME
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO Enviado
700 [Material [CONSUMO 428204{LAPIS PRETO SUSTENTAVEL, DUREZA CARGA B, FORMATO CORPO UNIDADE 60, 0,95 57,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO N°2 ME
LAPISEIRA, MATERIAL PLASTICO RECICLADO, DIAMETRO Enviado
. CARGA 0,7, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM - ~ . = . .
701 [Material [CONSUMO 389775|LAPISEIRA PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE UNIDADE 20, 2,96 59,20 - - Média 01/01/2020|[NAO Almoxarifado [NAO f\)/laran Abastecimento amoxarifado
METAL/BORRACHA
MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIAMETRO 0,70 Enviado
702 |Materia [CONSUMO 203340|MINA GRAFITE COMPRIMENTO 100, DUREZA HB UNIDADE 20 0,93 18,60 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO :\)/Ialrzao Abastecimento amoxarifado
BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL
BORRACHA BORRACHA LIVRE DE PVC, COMPRIMENTO 42, LARGURA Enviado
703 [Material [CONSUMO 428584 APAGADORA ESCRITA 21, ALTURA 11, COR BRANCA, CARACTERISTICAS UNIDADE 50, 0,85 42,50 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
ADICIONAIS CAPA PLASTICA PROTETORA, APLICACAO ME
PARA LAPIS
APONTADOR LAPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, Enviado
704 [Material [CONSUMO 234051|APONTADOR LAPIS COR PRATEADO, TAMANHO PEQUENO, QUANTIDADE UNIDADE 25 0,57, 14,25 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado
FUROS 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM DEPOSITO ME
BOMBA PERISTALTICA VAZAO 1,2 A 6 LITROSHORA,
autoescorvante. Variacdo de velocidade de 20 a 100%; circuito
microprocessado; display digital; alimentacéo padrdo: 230Vac
50/60Hz; sucgdo até 650 mHg; bombeamento de 12 mca ou 100 mts
na horizontal de acordo com a bitola da mangueira peristaltica (bitola
com didmetro de 6,4mm); rotagdo: 14 RPM; vazao regulavel O quantitativo de 01 unidade
eletronicamente por controle digital de rotacdo entre 1,2 € 6,0 I/h. de bomba peristéltica sera
Contra pressdo maxima 1,2 bar. O sistema de bombeamento deve ser disposto no Laboratério de
composto por: cabegote polipropileno H301; tampa transparente Operacdes Unitérias e
confeccionada em policarbonato; roletes de nailon ou poliacetal com Enviado Fendmenos de Transporte e
. BOMBA PERISTALTICA / |conex&o para mangueira de nylon, PV C (para cloro), teflon (para ) = . . serd utilizada durante as aulas
705 [Material PERMANENTE | 131881 PECASE ACESSORIOS  |4cidos efou solventes) ou inox AlSI 304 (para autoclave); UNIDADE 1| 3.000,00f 3.000,00 - Alta 02/03/2020|[NAO alimentos NAO f\)ﬂa’rzao préticas ministradas nas
mangueiras peristalticas de silicone, santoprene, norprene ou fluran. disciplinas de Operactes
Gabinete confeccionado em plastico ABS vedado com perfil de Unitérias e Fendbmenos de
borracha; motor de 24 Vcc, imé& permanente 2 plos. Deve ser Transporte, do curso Técnico
entregue nainstituicdo com os seguintes itens para instalagéo: 2 em Alimentos e Engenharia
parafusos de fenda 4,8x25mm; 2 buchas de 6mm,; 2 arruelas; 4 de Alimentos
metros de mangueira para sucgao e recalque; mangueira de pvc
cristal siliconado; pescador de produto em PVC azul. Deve
apresentar manual de instrugdes e cabo de for¢a com duplaisolacéo e
plugue de trés pinos, dois fases e umaterra, atendendo a norma
ABNT NBR 14136. Entrega nainstituicéo, freteincluso.
" Enviado
. CANETA MARCA- CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO - = . . . .
706 |Materia [CONSUMO 279313 TEXTO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA UNIDADE 240 0,82 196,80 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO ,p\)ﬂaran Abastecimento almoxarifado
CANETA MARCA- CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLASTICO, TIPO Enviado
707 |Material |CONSUMO 279312 TEXTO PONTA FLUORESCENTE, COR VERDE UNIDADE 240 0,83 199,20 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado INAO ,p\)/lairzao Abastecimento Almoxarifado
PINCEL MARCADOR PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL Enviado
708 |Material |CONSUMO 315046 ! UNIDADE 25 1,62 40,50 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado

PERMANENTE CD

PLASTICO, TIPO PONTA POLIESTER, COR TINTA PRETA

ME




Quantidade|_ .. .. N G_rag de Da_ta . Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo . . aser - - ~ . Renovagéo . I N
do T|_po do Subitem do Descrigio 'Dacrlt;ao_ Unldqdede contratada preliminar |preliminar A(;ao’ _ Vinculado ao da . para de Unldac’ie ou Situagio Justificativa para aquisicao
ltem item item sucinta do objeto fornecimento ou dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo contrato responsavel |dependéncia ou contratacéo
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
COLA BRANCA, MATERIAL A BASE DE PVC, LAVAyEL, Enviado
709 [Material [CONSUMO 150945|ADESIVO COLAGEM ERA /_(\) SE(())XCISQ ;: E(())LAISLL: ICDAAD’ OAll?D L*EAB%AC%EMPQCP)E’\IAS,’EN os UNIDADE 30, 1,78 53,40 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado
906G ME
COLA, COMPOSICAO FLAST ICO RECICLADO, COR FRASCO B _ Enviado
710 |Materia [CONSUMO 435043(COLA BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ATOXICA, TIPO 000 40| 2,41 96,40 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
BASTAO ME
AGITADOR MECANICO DIGITAL 2200RPM BIVOLT. Para
produtos de alta viscosidade e em longos periodos de tempo; Inicio
de operagéo gradual, evitando respingos de amostra; Sistema de
seguranca que desliga o circuito em condi¢des anormais de operagéo;
Motor DC sem escovas livre de manutengdo, baixo ruido e protegéo
automética contra sobrecargas; Indicacdo visual (LED) paraindicar
sobrecarga enquanto o0 equipamento permanecer ligado; Painel com
visor digital LCD que indica a velocidade programada, a velocidade
real e o torque; Mandril que dispensa o uso de chave e facilitaatroca
répida e prética dos elementos de agitacéo; Compativel com diversos
modelos de hélices com hastes entre 0,5 e 10mm de diametro; Sem O quantitativo de 01 unidade
limite de tempo em operacéo; Eixos passantes do agitador; Mandril do equipamento serd disposto
vasado dem chave para gjuste e fixagdo de altura da haste agitadora, no Laboratdrio de Operagdes
facilitando a colocagéo e a retirada do recipiente da amostra. Volume Unitérias e Fendbmenos de
maximo: 40 Litros; Ajuste de velocidade: 0 a2.200 RPM; Display de Enviado |Transporte e serautilizada
711 |Material [PERMANENTE |408751|AGITADOR MAGNETICO |Velocidade: LCD; Resolugéo do Dislpay de Velocidade: 1 rpm; UNIDADE 1| 4.500,00f 4.500,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao  |durante as aulas préticas
Precisdo do Dislpay de Velocidade: + 3 rpm; Torque méaximo: 60 ME ministradas nas disciplinas de
Ncm; Viscosidade méaxima: 50.000 mPas; Diametro do mandril: 0,5 Operagdes Unitérias e
a 10mm; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade Fendmenos de Transporte, do
relativa permitida: Até 80%; Classe de protecéo de acordo com DIN curso Técnico em Alimentos
EN 60529: |P 42; VVoltagem: 100/ 240 V (bivolt automético); e Engenharia de Alimentos
Frequéncia: 50/60 Hz; Poténcia: 130 W; Dimensdes: 200 x 310 x 800
mm. O agitador deve acompanhar: Manual de instrugdes; Cabo de
for¢a com duplaisolagéo e plugue de trés pinos, dois fases e uma
terra, atendendo anorma ABNT NBR 14136; 01 Suporte completo
com base de 200 x 310mm de ferro fundido; 01 Hélice modelo 4
laminas em ago inox AlSI 316 de 50mm de diametro; Pés de
borracha e pelicula antiderrapante na superficie; Haste de ago inox
com 780mm de altura; Garra parafixar o agitador na haste;
Dispositivo de seguranca para evitar a queda do eguipamento;
Certificado de garantia de 1 ano. Entrega na instituicéo, frete incluso.
AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO 5L 2500RPM
220V . Gabinete externo confeccionado em pléastico
PP(polipropileno) resistente; possui indicagdo de funcbes de
aguecimento e agitagdo; possui escalas de rotagdo e temperatura O quantitativo de 01 unidade
graduadas; apresenta sistema de seguranca de temperatura a 400°C do equipamento seréa disposto
fixo; possui ima com campos orientados; o prato deve ser no Laboratério de Operagdes
confeccionado em aluminio com revestimento ceramico; Unitérias e Fendmenos de
desenvolvido para barras magnéticas de até 30mm,; velocidade de Enviado |Transporte e sera utilizada
712 [Material [PERMANENTE [408751|AGITADOR MAGNETICO [agitaggo: uniforme. Capacidade méaxima: 5L ; velocidade: 0 a UNIDADE 1] 1.500,00] 1.500,00 - - Alta 02/03/2020|NAO alimentos NAO parao |durante as aulas préticas
2.500RPM; condigdes de temperatura ambiente: 5 a 40%; poténcia ME ministradas nas disciplinas de
de aguecimento em Watts: 500W.Temperatura de trabalho: Até Operagdes Unitarias e
380°C; dimensdes aproximadas do prato: 150 x 150mm; poténciaem Fendmenos de Transporte, do
Watts: 5W; voltagem: 220V ; frequéncia em Hertz: 50/60Hz; curso Técnico em Alimentos
dimensdes aproximadas (Larg. x Prof. x Alt.): 180 x 280 x 110mm. e Engenharia de Alimentos.
Acompanhamanual de instrugdes e cabo de forca com duplaisolagéo
e plugue de trés pinos, dois fases e umaterra, atendendo a norma
ABNT NBR 14136. Entrega na instituico, frete incluso.
AGITADOR MECANICO 6L. Confeccionado em aluminio injetado
e tampa em chapa de aluminio com acabamento em epoxi
eletrostético; Resistente a produtos quimicos corrosivos; Possui O quantitativo de 01 unidade
capacidade para agitar até 6 litros de &gua ou menor quantidade de do equipamento seréa disposto
produtos com baixa viscosidade de até 1000mPas; Controle de no Laboratério de Operacoes
rotacdo por microprocessador que a mantém constantemente, Unitérias e Fendbmenos de
alterando a poténcia do motor de acordo com a viscosidade do Enviado |Transporte e serd utilizada
713 |Material [PERMANENTE |408751|AGITADOR MAGNETICO |produto até a poténcia méxima; Haste de ago inox 2 6,3 x 18cm; UNIDADE 1] 1.500,00] 1.500,00 - - Alta 02/03/2020|NAO alimentos NAO parao |durante as aulas préticas
Hélice naval de 60mm; Mandril metédlico com aperto manual; Cabo ME ministradas nas disciplinas de

trifésico com fio terra em borracha atendendo a normalEC.
Capacidade: 6 litros; Rotagdes por minuto: de 170 a 2000 rpm; Nivel
deruido: 51 dB (a 1m); Alimentagdo: 230V 50-60Hz; Poténcia: 40
Watts; Grau de protegéo: 1P43. O agitador deve apresentar suporte
adequado com mufae manual de instrugdes. Entrega na instituicao,
frete incluso.

Operagdes Unitarias e
Fendmenos de Transporte, do
curso Técnico em Alimentos
e Engenharia de Alimentos.




Quantidade|_ .. .. N G_rag de Da_ta . Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo . . aser - - ~ . Renovagéo . I N
do T|_po do Subitem do Descrigio 'Dacrlt;ao_ Unldqdede contratada preliminar |preliminar A(;ao’ _ Vinculado ao da . para de Unldac’ie ou Situagio Justificativa para aquisicao
ltem item item sucinta do objeto fornecimento ou dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo contrato responsavel |dependéncia ou contratacéo
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
CONDUTIVIMETRO DE BANCADA MICROPROCESSADO.
Condutivimetro microprocessado de bancada. Comutagdo automética
da faixa de medicao (auto-range) 0 ~ 20uS/cm, 20 ~ 200uS/cm, 0,2 ~ O quantitativo de 01 unidade
2mS/cm, 2 ~ 20mS/cm, 20 ~ 200mS/cm; Funcdo parainsercdo do do equipamento seréa disposto
coeficiente de temperatura para a solugéo 0 ~ 5%/°C; Indicador no Laboratério de Operagdes
gréfico dafuncéo selecionada; Display gréfico com retroilumicéo Unitérias e Fendmenos de
azul, de excelente visibilidade; Porta eletrodo articulado com giro de Enviado |Transporte e sera utilizada
714 |Material [PERMANENTE | 109665|CONDUTIVIMETRO 180 graus e parada em qual quer posi¢éo; Faixa de Condutividade: 0 |UNIDADE 1| 1.600,00f 1.600,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao |durante as aulas préticas
~ 20uS/cm, 20 ~ 200uS/cm, 0,2 ~ 2mS/cm, 2 ~ 20mS/cm, 20 ~ ME ministradas nas disciplinas de
200mS/cm; Condutividade precisdo + 1% em todas escalas; Eletrodo Operagdes Unitarias e
K-1; Faixa de compensagdo de temperatura 0 ~ 40°C; Coeficiente de Fendmenos de Transporte, do
temperatura 0 ~ 5%°C; Dimensdes: 210 x 205 x 65mm. O curso Técnico em Alimentos
condutivimetro deve acompanhar eletrodo; célula de condutividade; e Engenharia de Alimentos.
fonte de alimentacéo; suporte articulado; e manual de instrugdes.
Entrega naiinstituicdo, frete incluso.
PLACA DE AQUISICAO DE DADOS PARA TERMOPARES, 4 O quantitativo de 01 unidade
canais diferenciais de entrada anal dgica, conectividade em terminais do equipamento serd disposto
com parafusos, precisao de 0,9°C e 20 microvolts + 0,1%; taxade no Laboratdrio de Operagdes
amostragem maxima de 14 S/s e 2,3 Scans/s, com deteccdo de Unitarias e Fendmenos de
termpopar aberta (OTD). A placa de aquisi¢éo deve acompanhar Enviado |Transporte e sera utilizada
715 |Material [PERMANENTE |150378|MODULO MEMORIA manual de instrugdes e ser compativel com termoparesdo tipo J, K, |UNIDADE 1| 2.300,00f 2.300,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao  |durante asaulas préticas
T, E, N, B, R e S. Faixa de medida de tensdo de +/- 80 mV. Tempo ME ministradas nas disciplinas de
de conversdo: 70 ms por canal. Prote¢do de sobretensio de +/- 30V. Operagdes Unitériase
Resolucéo ADC: 24 bits. Modo de amostragem: escaner. |solag&o da Fendmenos de Transporte, do
entrada anal6gica: 250 Vrms entre canais e terra. Entrega na curso Técnico em Alimentos
instituicao, frete incluso. e Engenharia de Alimentos.
MOINHO DE FACAS TIPO WILLY E. Gabinete confeccionado em
aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostética;
permite o giro dafaca/rotor somente quando a tampa estiver fechada; O quantitativo de 01 unidade
camara de moagem em ago com 4 facas reguldveis em ago especial do equipamento seréa disposto
(VND) de atadureza e tratamento anti-oxidagdo; tampa no Laboratério de Operacoes
confeccionada em aluminio. Rotag&o Fixa em 1730RPM; Motor: Unitérias e Fendmenos de
Indugdo 1/2 CV; Rotor: 4 facas fixas em ago especial (VND) de alta Enviado |Transporte e sera utilizada
716 |Materia [PERMANENTE |150130|MOINHO dureza com tratamento anti-oxidagao; Capacidade de Moagem: +/- UNIDADE 1| 16.000,00f 16.000,00 - - Alta 02/03/2020|NAO alimentos NAO parao |durante asaulas préticas
15 Kgs/hora (dependendo do material a ser moido); Dimensdes totais ME ministradas nas disciplinas de
(LxPxA): 350 x 400 x 480mm; Poténcia: 400 Watts; Tensdo: 220 Operagdes Unitarias e
Volts; Acompanha: 3 peneiras em ago inox com malhamesh Fendmenos de Transporte, do
10,20,30; e Manual de instrucdes com Termo de Garantia; Cabo de curso Técnico em Alimentos
forga com duplaisolagdo e plugue de trés pinos, dois fases e uma e Engenharia de Alimentos.
terra, atendendo anorma ABNT NBR 14136. Entrega na instituigéo,
freteincluso.
TURBIDIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO PORTATIL
COM CERTIFICADO RASTREAVEL RBC. Escala en NTU,
EBC, FTU e ASBC; Fonte deluz LED de ata durabilidade;
Configuragdo com 3 teclas; Calibragdo e check autométicos; Registro O quantitativo de 01 unidade
e descarga das leituras em padréo GL P; Atende ao grau de protecéo do equipamento serd disposto
IP-67; Atende as normas/ portarias 2914-MS e |SO 7027/USEPA no Laboratério de Operacdes
180.1. Parémetro de medi¢&o: Turbidez / Sulfato; Principio de Unitérias e Fendbmenos de
Medicao: Nefelométrico; Indicagdo Local: Display LCD Enviado |Transporte e serautilizada
717 |Material [PERMANENTE | 255025|TURBIDIMETRO Alfanumeérico de 2 Linhas x 16 Caracteres; Faixade Leiturade UNIDADE 1| 7.400,00f 7.400,00 - - Alta 02/03/2020|NAO aimentos NAO parao  |durante asaulas préticas
Turbidez: 0 21000 NTU; 0 a 250 EBC. Faixa de Leiturade Sulfato: ME ministradas nas disciplinas de
0a80 ppm. Compensagdo Automédtica: Cor; Saida Digital: RS232; Operagdes Unitériase
Tipo: Bancada e Portétil. Acompanha: Solucédo padrdo Formazina Fendmenos de Transporte, do
estabilizada 10 NTU, 100 NTU e 500 NTU em cubeta (DM-S14E- curso Técnico em Alimentos
C); Eliminador de Bateria 90 a 240 Vac / 50 a60 Hz (DM-ELM1); e Engenharia de Alimentos.
Bateria: 9 Vcc; Maleta de transporte em PP resistente a choques(DM-
MALETA); Manua deinstrugdes em portugués. Entrega na
instituicao, frete incluso.
O quantitativo de 02 unidades
do equipamento serd disposto
Manta Aquecedora com Regulador de Temperatura. Corpo em no L gporatono f‘ e Operagbes
aluminio pintado a p6, com altaresisténcia quimica. Isolagéo com 1& . Unitarias e Fen0fn enos de
. de vidro. Temperatura méxima no ninho em torno de 500° C = . . Enviado [Transporte e seré utl I izada
718 |Material [PERMANENTE |436113|MANTA AQUECEDORA ‘ P A ) UNIDADE 2 700,00] 1.400,00 - - Alta 02/03/2020|[NAO alimentos NAO parao |durante as aulas préticas
Regulador de temperatura eletrénico com referéncia de 1 a 10. Cabo ME ministradas nas disciplinas de

de forga com aterramento conforme padrédo ABNT. Capacidade para
2.000 mL. Entrega nainstituicao, frete incluso.

Operagoes Unitériase
Fendmenos de Transporte, do
curso Técnico em Alimentos
e Engenharia de Alimentos.




Quantidade Grau de Data Tem
NP Cédido aser Estimativa| Estimativa prioridade | desejada Renovacio vinculagao
d Tipodo . 9 - Descricéo Unidadede preliminar [preliminar Acédo Vinculado ao da para G Unidade ou ) = | Justificativa para aquisi¢do
o | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
item . sucinta do objeto fornecimento dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo responsével |dependéncia ou contratacéo
Item item ou contrato
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
O quantitativo de 01 unidade
do equipamento serd disposto
Manta Aquecedora com Regulador de Temperatura. Corpo em no L gporatorlo fj e Operagoes
PN . oA o < = Unitarias e Fendmenos de
aluminio pintado a p6, com altaresisténcia quimica Isolacdo com |1& Enviado |Transporte e seré utilizada
719 |Material [PERMANENTE|416192|MANTA AQUECEDORA |06 Vidro: Temperaturamaximano ninho em torno de 500° C. UNIDADE 1| 55000 550,00 ; - Alta 02/03/2020|NAO dimentos  [NAO parao  |durante as aulas préticas
Regulador de temperatura eletronico com referénciade 1 a 10. Cabo ME ministradas nas disciplinas de
de forga com aterramento conforme padréo ABNT. Capacidade para Operacses Uni tériasg
500 mL. Entrega na instituicéo, frete incluso. Perago
Fendmenos de Transporte, do
curso Técnico em Alimentos
e Engenharia de Alimentos.
A aquisi¢do doslivros é
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedag6gicos dos
. . s A = IFRS . Cursos (PPC’s) ofertados
726 |Material |PERMANENTE | 150515|L1VRO Livros didaticos, &rea Ciéncias Exatase da Terra UNIDADE 250 100,00 25.000,00 - - Alta 06/01/2020|NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importancia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisi¢go doslivros é
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedagogicos dos
. P S = IFRS . Cursos (PPC’s) ofertados
727 |Material |PERMANENTE | 150515|L1VRO LIVRO didético, Area: Ciéncias Biologicas UNIDADE 20 100,00f 2.000,00 - - Alta 06/01/2020|NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importancia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisicdo doslivros &
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedagogicos dos
. e & . = IFRS . Cursos (PPC’s) ofertados
728 |Materia [PERMANENTE |150515|LIVRO LIVRO didético, Area: Engenharias UNIDADE 200 100,00] 20.000,00 - - Alta 06/01/2020|NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importéncia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisicdo doslivros é
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedagogicos dos
. e A . = IFRS . Cursos (PPC’s) ofertados
729 [Material PERMANENTE [ 150515|L1VRO LIVRO Didético, Area: Ciéncias da Salide. UNIDADE 20, 100,00 2.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importéncia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisicdo dos livros é
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedagdgicos dos
. T S » = IFRS . Cursos (PPC’s) ofertados
730 [Material [PERMANENTE [ 150515|L1VRO LIVRO Didético, Area: Ciéncias Agrérias. UNIDADE 300 100,00| 30.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importancia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisicdo dos livros é
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedagdgicos dos
. T S . . = IFRS . Cursos (PPC’s) ofertados
731 [Material [PERMANENTE [ 150515|L1VRO LIVRO Didético, Area: Ciéncias Sociais Aplicadas. UNIDADE 300 100,00| 30.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importancia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisico dos livros é
fundamental para atender aos
Biblioteca Enviado Projetos Pedagdgicos dos
. T T = IFRS ~ Cursos (PPC’s) ofertados
732 |Material [PERMANENTE [ 150515|LIVRO LIVRO Didético, Area: Ciéncias Humanas. UNIDADE 20, 100,00 2.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Campus ME pelo IFRS, sendo de extrema
Erechim importancia parao

desenvolvimento das
disciplinas.




Quantidade|_ .. .. N G_rag de Da_ta . Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo . . aser - - ~ . Renovagdo . I N
do T|_po do Subitem do Descrigio 'chrlgao_ Unlda_lde de contratada preliminar |preliminar Acéo N Vinculado ao da . para de Unldac’ie ou Situagio Justificativa para aquisicao
ltem item item sucinta do objeto fornecimento ou dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo contrato responsavel |dependéncia ou contratacéo
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisicéo item
A aquisi¢do doslivros é
fundamental para atender aos
Biblioteca . Projetos Pedag6gicos dos
. . S = IFRS . Enviado Cursos (PPC’s) ofertados
733 |Material [PERMANENTE [ 150515|L1VRO LIVRO didético, Area Linguistica/Letras e Artes. UNIDADE 50, 100,00 5.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Camp_us ME pelo | FRS_, sendo de extrema
Erechim importéncia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisicdo dos livros é
fundamental para atender aos
Biblioteca . Projetos Pedagdgicos dos
! oz " . ~ IFRS , Enviado Cursos (PPC’s) ofertados
734 |Material [PERMANENTE [ 150515|L1VRO LIVRO didético, Areas diversas. Nacionais. UNIDADE 100 100,00| 10.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Camp_us ME pelo | FRS_, sendo de extrema
Erechim importancia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
A aquisi¢do dos livros é
fundamental para atender aos
Biblioteca . Projetos Pedagdgicos dos
. o . % IFRS . Enviado Cursos (PPC’s) ofertados
735 |Material [PERMANENTE [ 150515|L1VRO LIVRO didético, Areas Diversas. Importado. UNIDADE 100 100,00| 10.000,00 - - Alta 06/01/2020|[NAO NAO parao
Camp_us ME pelo | FRS_, sendo de extrema
Erechim importancia parao
desenvolvimento das
disciplinas.
COLA INSTANTANEA TUBO COM 3G, COM TAMPA ANTI-
ENTUPIMENTO, VALIDA DE LONGA EM TODOS OS Enviado
736 |Material [CONSUMO 150945|ADESIVO COLAGEM CLIMAS, IDEAL PARA COLAR PORCELANA, PLASTICO, UNIDADE 15 2,49 37,35 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado
METAL, MADEIRA, COURO, BORRACHA, CARTOLINA, REF.: ME
SUPER BONDER SIMILAR OU SUPERIOR
TRENA ELETRONICA, TIPO DIGITAL, METODO DE
MEDIQAOA LASER, ALCANCE 50, TIPO VISOR CRISTAL Enviado
741 |Material [PERMANENTE | 361595/ TRENA ELETRONICA LiQUIDO cCoM ILUMINAQAO, QUANTIDADE DIGITOS 6, UNIDADE 1 300,00, 300,00 - - Alta 01/03/2020|NAO alimentos NAO parao uso em laboratérios e aulas
CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO ME
AUTOMATICO APOS 5 MINUTOS SEM USO/CAL
TRENA ELETRONICA, TIPO ELETRONICA DIGITAL,
METODO DE MEDICAO A LASER, ALCANCE 30, TIPO VISOR Enviado
742 |Material [PERMANENTE |343168| TRENA ELETRONICA CRISTAL LiQUIDO, QUANTIDADE DIGITOS5, UNIDADE 1 450,00 450,00 - - Alta 01/03/2020|NAO alimentos NAO parao  |uso em laboratério e aulas
CARACTERISTICAS ADICIONAIS BATERIA 9V/CAPA ME
PROTETORA/ COMPRIMENTO ONDA 650MM/
ESTE ACESSO AO
ACERVO DAS
BIBLIOTECAS VIRTUAIS
E MUITO IMPORTANTE
PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA
LICENGCA DE USO DO SISTEMA DENOMINADO BIBLIOTECA PEDAGOGICO DOS
VIRTUAL PELA PEARSON AO IFRS, CONCEDENDO A ESTE Enviado |CURSOS OFERTADOS
ASSINATURA - ULTIMO, O ACESSO AO ACERVO DA BIBLIOTECA Biblioteca - parao PELO IFRS, POIS
750 |Servico [CONTINUADO| 21040|PUBLICACAO VIRTUAL, COMPOSTO DE OBRAS E MATERIAIS, PROPRIOS  [UN 1 10,00 10,00 - - Alta 12/03/2020|SIM Campus NAO ME apés |[COMPLEMENTA O
INFORMATIZADA E DE TERCEIROS, PARA SERVIDORES, ESTUDANTES E Erechim adata |ACERVOFISICO
PROFESSORES DO IFRS. UNIDADE EQUIVALENTE A limite  [DISPONIVEL NAS
LICENGCA ANUAL (PARA 12 MESES). BIBLIOTECAS DO IFRS.
ASSIM, AMPLIARA O
ACESSO ASOBRASE
MATERIAISA UM MAIOR
NUMERO DE USUARIOS,
EXPANDINDO AS
POSSIBILIDADES DE
CRESCIMENTO DESTES.
PISTOLA APLICADORA, NOME PISTOLA DE APLICACAO DE ~ ~ Enviado
751 [Material [CONSUMO 72613|PISTOLA APLICADORA ' UNIDADE 10 18,61 186,10 - - Média 01/01/2020|[NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado

COLA

ME




Quantidade Grau de Data Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desejada ~ vinculagao
N . Cadigo - . aser e S ~ ) Renovagdo . e —
Tipodo . . Descricéo Unidade de preliminar |preliminar Acéo Vinculado ao da para Unidade ou ) = | Justificativa para aquisi¢do
do | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
item . sucinta do objeto fornecimento dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo responsével |dependéncia ou contratacéo
Item item ou contrato
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisicdo | aquisigdo item
Fitamégicaou fitainvisivel: prépriaparareparar documentos,
identificar objetos, permitindo a escrita de canetas e |apis em sua
superficie e que ndo amarela com o tempo. Transparente, evitaque a Enviado
752 [Materia |cCONSUMO  |150945|ADESIVO COLAGEM sua presenca sja notada ao gerar umafotocopiaou digitalizar um 5\ e 4 22,93 91,72 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento amoxarifado
determinado manuscrito, proporcionando a discrigdo necesséria para ME
néo destruir o contelido do documento. Fabricada com filme de
acetato de celulose, com tratamento anti-aderente e adesivo acrilico a
base d'agua. Dimensdes: 1,9 cm x 33 m.
LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, QUANTIDADE PACOTE Enviado
. FOLHAS 100, GRAMATURA 90, COMPRIMENTO 300, . ~ . - . .
753 |Material [CONSUMO 389475|LIVRO ATA LARGURA 216, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CAPA 80’\?00010,00 5 7,18 35,90 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO ;'\)/Ialrzao Abastecimento almoxarifado
DURA ; FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS
< = Enviado
754 [Material [CONSUMO  |374715|CAIXA ARQUIVO CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLASTICO, DIMENSOES 360 X |\ papE 200 243 486,00 - ; Média 01/01/2020|NAO  |Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
250 X 130, COR AZUL ME
~ CAIXA Enviado
755 [Material |cONSUMO | 238683|ESTILETE Eo L = PO LARGO, ESPESSURA 18, APLICACAO 00000001,00 20 173 3460 i - Média 00U2020[NAO  [Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento dmoxarifado
UN ME
CAIXA Enviado
756 |Materia [CONSUMO 132675|ESTILETE ESTILETE, NOME ESTILETE - USO ESCRITORIO 00000001,00 20 0,64 12,80 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
UN ME
CALCULADORA CALCULADORA ELETRONICA, NOME CALCULADORA Enviado
757 |Material |CONSUMO 150717 ~ A ' UNIDADE 20 12,08 241,60 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO parao  |Abastecimento almoxarifado
ELETRONICA ELETRONICA ME
PORTA-LAPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL Enviado
. PORTA- POLIPROPILENO RECICLADO, COR FUME, TIPO - ~ . ~ . .
758 |Material [CONSUMO 435085 LAPIS/CLIPE/LEMBRETE |CONJUGADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO UNIDADE 20| 9,59 191,80 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO ,p:/la’rzao Abastecimento almoxarifado
ESCANINHO TRIPLO, LATERAIS E FUNDO FECHADOS,
PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL ACRILICO, Enviado
759 |Material [CONSUMO 356685|PRANCHETA PORTATIL |[COMPRIMENTO 330, LARGURA 216, CARACTERISTICAS UNIDADE 10| 7,75 77,50 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO parao  |Abastecimento ailmoxarifado
ADICIONAIS COM PRENDEDOR METAL PARTE SUPERIOR ME
~ Enviado
. ARQUIVO ARQUIVO CORRESPONDENCIA, NOME ARQUIVO ) - ~ . ~ . .
760 |Material |CONSUMO 20508 CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA UNIDADE 20 26,33 526,60 - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO ;,\)/Ialrzao Abastecimento almoxarifado
Enviado
761 |Material |CONSUMO 26000|REGUA DE DESENHO REGUA DE DESENHO, NOME REGUAS DE DESENHO UNIDADE 10| 0,60 6,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO parao Abastecimento almoxarifado
ME
Enviado
762 |Material |CONSUMO 37133|TESOURA MECANICA TESOURA MECANICA, NOME TESOURA MECANICA UNIDADE 4 31,74 126,96 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO parao Abastecimento Almoxarifado
ME
TESOURA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO ~ ~ Enviado
763 |Material |CONSUMO 283560/ TESOURA PLASTICO, COMPRIMENTO 21 UNIDADE 40 3,27 130,80 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO Eﬂa'rzao Abastecimento almoxarifado
Enviado
764 |Material |CONSUMO 150765|MOLHA-DEDOS MOLHA-DEDOS, NOME MOLHA-DEDOS UNIDADE 20 1,36 27,20 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao Abastecimento almoxarifado
ME
ROLO B y Enviado
765 |Materia [CONSUMO 19267|TNT TNT, NOME TECIDO DE FIBRA SINTETICA 00000050,00 20 53,68 1.073,60 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao  |Abastecimento almoxarifado
M ME
Enviado
766 |Material |CONSUMO 111368|TINTA ACRILICA TINTA ACRILICA, NOME TINTA ACRILICA UNIDADE 10| 12,00 120,00 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO parao Abastecimento almoxarifado
ME
TINTA GUACHE, NOME TINTA DE PINTURA ARTISTICA Enviado
767 |Material [CONSUMO 75981|TINTA GUACHE ’ ’ UNIDADE 60 3,04 182,40 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [NAO parao |Abastecimento almoxarifado
CORESVARIADAS ME
TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES Enviado
768 |Material |CONSUMO 290658|TINTA PARA CARIMBO AGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FiSICO LIQUIDO, UNIDADE 12 3,61 43,32 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO ;’\)/Iairzao Abastecimento almoxarifado
Enviado
769 |Material |CONSUMO 150945|ADESIVO COLAGEM COLA TIPO SUPER BONDER, EMBALAGEM MINIMO 3G UNIDADE 10| 6,15 61,50 - - Média 01/01/2020|NAO Almoxarifado [INAO parao Abastecimento almoxarifado
ME
DISCO MAGNETICO, MEMORIA 240, VELOCIDADE Aduisicio de Para melhorar o desempenho
Solucio IMATERIAIS TRANSFERENCIA 6.0, APLICACAO INFORMATICA, ?.li ar%entos Gestio e Enviado |dos notebooks j& adquiridos e
770 de TF?:O DETIC 404518|DISCO MAGNETICO TAMANHO 2.5, MODELO SSD, CARACTERISTICAS UNIDADE 15 360,00 5.400,00 - € pde Alta 01/02/2020|NAO Neqocios NAO parao eem uso pelaérea
ADICIONAIS MEMORIA NAND FLASH, TRIM/SMART, informatica €9 ME requisitante: Gestéo e

WINDOWS XP/VISTA/7, INTERFACE SATA IlI

Negdcios.




Quantidade Grau de Data Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desejada = vinculagao
N . Cadigo - . aser - oS ~ . Renovagdo . I~ —
Tipodo . - Descricéo Unidadede preliminar |preliminar Acéo Vinculado ao da para Unidade ou ) = | Justificativa para aquisi¢do
do | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
ltem item item sucinta do objeto fornecimento ou dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo contrato responsavel |dependéncia ou contratacéo
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisi¢dio | aquisicdio item
Aquisicéo de Enviado Eg::bs(l)](?l?sl gﬂga;)?eﬁntaram
. , , ; . ara o
Solugdo IMATERIAIS MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, NOME equipamentos = Gestéo e ~ p . |problema ou dos novos
M lseTic [DETIC 98191 pESSOAL NOTEBOOK™  |MICROCOMPUTADOR PESSOAL TIPO NOTEBOOK UNIDADE 2| 5.000,00 10.000,00 - de Alta 01/02/2020{NAC Negcios | VAO 2"&5 aaapos servidores que vierem a
informatica limite ingressar. Areade Gesto e
Negécios
"COMPUTADOR - ESTACAO TRABALHO',
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALIMENTACAO DO
GABINETE: 110/220V / POTENCIA:, PROCESSADOR
PENTIUM Il - 1.0 GHZ, MEMORIA RAM 256 MB, MEMORIA
CACHE 256 KB, BARRAMENTO 133 MHZ, PLACA MAE ATX,
DISCO RiGIDO 40 GB, TEMPO ACESSO 10 NS, PADRAO
INTERFACE RS 232C - CENTRONICS, DISCO FLEXIVEL 1.44 Para utilizagdo comum dos
MB, VELOCIDADE CD-ROM 48X, TAXA TRANSFERENCIA Aquisicio de professores da Area de
x , ) CD-ROM 48X, PADRAO PLACA SOM 128 BITS COMPATIVEL : ~ Enviado |Gestéo e Negdcios, nas acoes
772 SS#? 'I\D"SIES'A'S 236408 ECSCT)XEXEAT%C;% ALHO' |COM SOUNDBLASTER, CAIXA SOM AMPLIFICADASCOM  |UNIDADE 2| 450000 9.000,00 ; equl pﬂ:e”tos Alta 01/02/2020|NAO ﬁ‘agggs NAO parao  |deensino, pesguisae
CONTROLE DE VOLUME, PLACA REDE FAST ETHERNET, informética € ME extensdo, e para uso da pos-
TAXA TRANSFERENCIA PLACA REDE 10/100 MBPS, graduagdo lato sensu em
GABINETE DESKTOP PARA INSTALAGCAO EM LOBBY - implantacéo.
GABINETE UNICO, PADRAO MONITOR SVGA, RESOLUCAO
MONITOR 1024 X 768 PIXELS, DOT PITCH 0,28 NAO
ENTRELACADO, DIMENSAO CINESCOPIO 15 POL, PADRAO
TECLADO ABNT 2, QUANTIDADE TECLAS 101/102,
COMPATIBILIDADE MOUSE PS/2, PADRAO PLACA VIDEO
SVGA, MEMORIA PLACA VIDEO 32 MB
Aquisicéo de Enviado )
774 Sg'}‘fgo 'I\D"SIECR'A' S | 67563 MousE "MOUSE’, NOME MOUSE UNIDADE 5 50,00 250,00 ; equl p?j':e”tos Alta 01/02/2020|NAO ﬁ‘“ﬂsg gs NAO parao gﬁa‘g'gﬁa‘*‘a&?ﬁ S”A reade
informética * ME *
Aquisicdo de . S o
= . = Enviado |Para utilizago nas disciplinas
777 [SOVGO IMATERIAIS | 31631 [ AL CULADORA CALCULADORA, TIPO HP12C UNIDADE 5| 25000 1.250,00 - equipamentos | ovoz2o20lNAO |G VAo parao  |de Financas dos cursos de
deTIC |DETIC de Negécios N o
. - ME Gestéo e Negocios.
informética
Para utilizago nas aulas de
Enviado estatistica, pesquisa de
marketing e demais dos
Solugéo |SERVICOS DE ~ Gestéo e . PAAO  oirsos erg andamento e novos
780 150830| SOFTWARE’ Licenca SPSS Statistics. UNIDADE 2| 8.000,00] 16.000,00 - SOFTWARE |Média 01/02/2020|NAO o NAO ME apés
deTIC |TIC Negaocios adata cursos que venham a ser
limite implantados (Graduagao em
Administracéo e Pés-
graduagdo)
Para utilizag&o nas disciplinas
do Tecndlogo em Marketing
= = Enviado |e dos novos cursos que
781 [S0IUG30 |SERVICOS DE | 5630 sorrwARE’ Licenca Coredl DRAW Graphics Suite UNIDADE 1| 7.000,00] 7.000,00 - SOFTWARE [Média 01/02/2020|NAO Gestdoe |\ xo parao  |devem ser implantados a
deTIC |TIC Negécios : =
ME partir de 2020 (Graduag&o em
Administracdo e Pés-
graduagdo)
Para utilizag8o nas disciplinas
do Tecndlogo em Marketing
< = Enviado |e dos novos cursos que
78 |S01UC0 [SERVICOS DE | 150640 sorTWARE' Licenca PUMA 4.0 UNIDADE 1| 7.200,00] 7.200,00 ; SOFTWARE [Alta 01/02/2020|NAO Gestdoe |\ & parao  |devem ser implantados a
deTIC [TIC Negocios : =
ME partir de 2020 (Graduag&o em
Administragdo e Pos-
graduagéo)
Para utilizagdo nas disciplinas
do Tecndlogo em Marketing
~ ~ Enviado |e dos novos cursos que
783 |301U620 [SERVICOS DE | 4564 sorTWARE' Licenca Salesforce CRM UNIDADE 1] 300000 3.000,00 . SOFTWARE [Média ovoz2020NRO |G VAo parao  |devem ser implantados a
deTIC |TIC Negécios : =
ME partir de 2020 (Graduagdo em
Administracéo e Pés-
graduagéo)
Para utilizagdo nos projetos
de pesquisa e nas disciplinas
Solugéo [SERVICOS DE . < Gestéo e < Enviado 2%2:(;23?3 gu?;y qirg o
784 150830| SOFTWARE’ LicencaAtlas.Tl UNIDADE 1| 16.500,00] 16.500,00 - SOFTWARE |Alta 01/02/2020|NAO o NAO parao -
deTIC |TIC Negocios ME devem ser implantados a

partir de 2020 (Graduagéo em
Administracéo e Pés-
graduagéo)




Quantidade Grau de Data Tem
o - Estimativa| Estimativa prioridade | desgjada = vinculagéo
N . Cadigo - . aser - - ~ . Renovagdo . I~ —
Tipodo . - Descricéo Unidade de preliminar [preliminar Acéo Vinculado ao da para Unidade ou ) = | Justificativa para aquisi¢do
do | . Subitem do Descrigéo . ; - contratada - . = de . ~_._|Situagdo =
item . sucinta do objeto fornecimento dovalor | dovalor |orcamentéria grupo contratagéo |contratagéo responsével |dependéncia ou contratacéo
Item item ou contrato
- (R9) total (R$) ou ou com outro
adquirida S - )
aquisi¢dio | aquisicdio item
Para utilizagdo nas disciplinas
do Técnico em Logisticae
~ ~ Enviado |dos novos cursos que devem
785 [SOIUGA0 |SERVICOS DE | 5630 sorrwARE Licenca SourceNET ERPLOG UNIDADE 1| 7.500,00] 7.500,00 - SOFTWARE |Média 01/02/2020|NAO Gestdoe |\ Ko parao  |serimplantados a partir de
deTIC [TIC Negdcios ~
ME 2020 (Graduagdo em
Administracéo e Pés-
graduagdo)
Para utilizag&o nas disciplinas
do Tecndlogo em Marketing
= = Enviado |e dos novos cursos que
786 |301U680 [SERVICOS DE | 55030 sorrwARE Licenca Adobe Photoshop UNIDADE 1| 350000 3.500,00 : SOFTWARE [Baixa ovozz020[NAO  [CBe  INAo parao  |devem ser implantados a
deTIC [TIC Negécios : =
ME partir de 2020 (Graduag@o em
Administragéo e Pés-
graduagdo)
Para utilizag8o nas disciplinas
do Tecndlogo em Marketing
= = Enviado |e dos novos cursos que
787 [S0U6%0 |SERVIGOS DE | 5630 sortwARE’ Licenca UCINET 6.0 UNIDADE 1| 622500 6.22500 ; SOFTWARE [Baixa 01/02/2020|NAO Gestdoe |\ xo parao  |devem ser implantados a
deTIC |TIC Negoécios : =
ME partir de 2020 (Graduag&o em
Administragdo e Pos-
graduagdo)
Para utilizag8o nas disciplinas
do Curso Tecnélogo em
Enviado Marketing e novos que
788 [S0IUG%0 |SERVICOS DE | 5630 sorwARE' LicencaNIMBLE - CRM UNIDADE 1| 425375 425375 ; SOFTWARE [Baixa 01/02/2020|NAO Gestdoe |\ Ao paao  |/ham aser implantados
deTIC |TIC Negécios ME (Graduagdo em
Administragdo e Pos-
Graduagao previstas para
ocorrer em 2020)
ABRACADEIRA MATERIAL PVC anti-chamarigido NBR 6150, Enviado
805 |Maerial|[coNsuMo | 20007|PROTETORDE CABO  [B/TOLA 3/4 POL, COR CINZA, combuchadenylonde8mme | ;5 5 e 500 2,65 1.325,00 - Material g e 01/01/2020|NAO Infraestrutura [NAO parao | Manutenceo preventivae
parafuso Chipboard (Auto-Perfurante) compativel para fixacdo de Elétrico ME corretiva
eletroduto de PVC em INSTALAGSes ELETRICAS.

Total: 100 item(s)

Valor total deitens: R$ 854.195,29




