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MEMORIAL DESCRITIVO - Instalagoes Elétricas

“Contratacdo de Empresa Especializada para a constru¢cao de Quadra
Poliesportiva Coberta nas instalagées do IFRS do Campus Erechim”



|dentificagéo do Projeto:
Dados da Obra:

Nome: Quadra Poliesportiva do Campus Erechim.
Endereco: R. Domingos Zanella, 104 - Trés Vendas, Erechim - RS,
CEP: 99700-000

Dados do Proprietario:

Proprietario: IFRS — Campus Erechim.
Endereco: R. Domingos Zanella, 104 - Trés Vendas, Erechim - RS,
CEP: 99700-000

Dados do Projeto:

Tipo do Edificio: Quadra Poliesportiva Coberta.
Area Construida: 785,00 m2.

Tensao das Instalacdes: 220/380V.

Autor do Projeto: Queila T. Camargo

CREA: SC1196655



Objetivo:

O presente documento tem por objetivo orientar a execucédo das
instalagbes  elétricas, prestar esclarecimentos e fornecer dados
complementares ao projeto das instalagdes elétricas da quadra poliesportiva
coberta do Campus Erechim do IFRS.

Normas Aplicaveis:

A execugao dos servigos deve obedecer as melhores técnicas, por
profissionais qualificados e possuir responsavel técnico com habilitagao junto
ao CREA. Na execucado é imprescindivel obedecer as determinagbes das
normas citadas abaixo, em sua ultima versao:

ABNT NBR 5410 - Instalacdes elétricas de baixa tensao.
NR-10 - Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade.

Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverao
estar de acordo com suas respectivas normas técnicas.

Descrigoes do Projeto:
Entrada de Energia:

Os condutores de entrada deverdo ser de 10 mm?, para tensdes
nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolitico, témpera mole,
encordoamento classe 2, isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A
para 70°C, antichama (BWF-B) e cobertura de Policloreto de Vinila (PVC), tipo
ST 1, antichama (BWF-B). Ref. Cabo Cobrenax da Cobrecom.

A derivagao sera realizada do QG do bloco existente indicado pelo fiscal
técnico. Sera instalado um disjuntor tripolar de 32A para a derivagao. Os
condutores de entrada serdo subterraneos instalados em eletrodutos de @ 2”
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) na cor preta, de segao
circular, corrugado e impermeavel (Ref. Kanaflex). Ainda deve-se prever a
instalagdo de um eletroduto reserva.

Os eletrodutos devem possuir declividade de no minimo 1% e serem
instalados a no minimo 50 cm em relacdo ao nivel do solo. Ainda deve ser
enterrada uma fita indicativa de eletroduto enterrado 30 cm acima dos
eletrodutos.

Em todas as mudancgas de dire¢cao dos eletrodutos e no maximo a cada
30 metros devem ser construidas caixas de passagem. As caixas de passagem



devem ser de alvenaria, de tijolos macigos, rebocadas, com dimensdes
internas de 60x60x70cm. No fundo deve possuir pelo menos 10 cm de brita
graduada. A tampa devera ser de concreto e conter os dizeres “ Elétrica”.

QGD:

O Quadro Geral de Distribuicdo deve ser metalico, de sobrepor, c/
dimensdes minimas de 600X500X200 mm e possuir barramento trifasico de
100A, pelo menos. A entrada sera por baixo, através de eletroduto de ago
galvanizado eletrolitico, @ 17%". A saida do mesmo deve ser por cima, através
de eletrodutos do tipo flexivel, em ag¢o galvanizado com revestimento externo
em PVC preto (sealtubo).

O Quadro Geral de Distribuicdo deve conter indice de Protegdo IP44,
pelo menos.

Na parte inferior do Quadro de Distribuicdo devera ser instalada uma
tomada hexagonal (padrao brasileiro) em involucro em plastico autoextinguivel,
2P+T, 20A, com tampa com mola de ago inoxidavel e indice de Protegéo IP44,
pelo menos (Ref. S8641, modelo Quasar — STECK).

Figura 1 - Modelo de Tomada a ser Instalada.

Os disjuntores deverao ser de curva C e com corrente de ruptura de 5
kA. Todos os disjuntores deverdo ser identificados quanto ao circuito que o
mesmo protege e ser de mesmo fabricante e modelo.



Na porta do quadro deve ser fixada placa de adverténcia com os
seqguintes dizeres: “Risco de choque elétrico” e as chaves interruptoras dos
circuitos de iluminacao, devidamente identificadas.

Circuitos de baixa tensao internos:

Os circuitos de baixa tensao internos deverao ser instalados através de
eletrodutos do tipo flexivel, em ag¢o galvanizado com revestimento externo em
PVC preto (sealtubo). Estes eletrodutos deverao ser instalados de forma que
nao fiquem expostos a choques mecanicos.

A iluminacao deve ser feita por refletores industriais com lampadas de
vapor metalico de 250W. A luminaria deve ser protegida por grade de protegao.
Exemplo de luminaria pode ser vista na Figura 2.

Figura 2 - Exemplo de luminaria a ser instalada

Para os circuitos terminais de forga e luz devem ser utilizados
condutores para tensées nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu,
eletrolitico, ttmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexiveis), isolado com
Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Ref.
Cabo Flexicom da Cobrecom.

Aterramento:

Os eletrodos de aterramento devem ser do tipo copperweld, @15 mm x 3
m, alta camada. A distancia minima entre os eletrodos de aterramento deve ser
de no minimo 3 metros e as mesmas devem ser interligadas por condutores de
cobre nu com se¢ao de 50 mm?Z.

Os condutores de aterramento devem ser continuos, isto &, ndo devem
ter em série nenhuma parte metalica da instalagao.

Conexdes mecanicas embutidas no solo devem ser protegidas contra
corrosao, através de caixa de inspecao de 30 cm de didmetro e 40 cm de



profundidade. Caso seja necessaria conexao embutida no solo fora das caixas
de inspecao, estas devem ser executadas com solda exotérmica.

O barramento de equipotencializagao (PE) do QGD deve ser aterrado,
solidamente, na caixa de inspe¢ado mais proxima, através de cabo de cobre nu
de 50 mm>.

Conclusao:

Caso reste qualquer duvida, a mesma deve ser sanada junto ao
engenheiro projetista ou ao fiscal da obra. Qualquer alteragdo no projeto deve
ser autorizada por escrito pelo engenheiro projetista ou fiscal da obra.

Sempre que forem executados servigos que ndo possam ser verificados
posteriormente, a executante devera informar a fiscalizagdo com no minimo 48
horas de antecedéncia, para que possa ocorrer o acompanhamento da sua
execugao, sob pena de ndo pagamento do mesmo. Exemplos desses servigos
sao o langamento dos eletrodutos e da malha de aterramento no solo.
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