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MEMORIAL DESCRITIVO

O memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Este memorial trata-se de uma quadra coberta e tem por objetivo descrever cada item da planilha orçamentária, conforme segue a seguir.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A Contratada colocará uma placa para identificação da obra em execução, conforme padrão definido pelo IFRS. Deverá ser disposta em local visível.
A obra deverá ser acompanhada pelo responsável técnico que teve a documentação técnica analisada na fase de habilitação ou por profissional, com habilitação igual ou superior à exigida no processo licitatório.
	
2. DRENAGEM 

O telhado existente no local deverá ser removido, bem como as calhas existentes, essas serão reinstaladas após a substituição do telhado.
As águas oriundas da cobertura serão coletadas pelos tubos de queda os quais levarão até as caixas e escoarão pela tubulação de drenagem, conforme indicado em projeto. Na parte superior do talude, deverá ser executado canaletas em concreto com grelha para o escoamento das águas da parte superior do terreno. Todo o sistema de drenagem está especificado em projeto específico.
Nos taludes das laterais da quadra deverá ser plantada grama para conter o desmoronamento.


3. PAVIMENTAÇÃO

No entorno da quadra deverá ser executado pavimentação com piso intertravado, os quais serão disponibilizados pela contratante, também deverá ser executado os meio-fios. O novo local a ser construído está identificado no projeto arquitetônico, bem como o meio-fio.
  
4. RECUPERAÇÃO DOS PILARES 

A recuperação dos pilares se dará através de graute Fck 30 MPa nos pilares que apresentarem necessidade. 

5. PISO DA QUADRA

Deverá ser reparado as fissuras do piso com resina epóxica. Deverá ser executado polimento no piso.  


6. JUNTA DE DILATAÇÃO 

No piso da quadra deverá ser executada uma junta de dilatação que está faltando, com profundidade de 5 cm e espessura conforme as existentes. Todas as juntas de dilatação deverão ser preenchidas com mastique de poliuretano.

7. PINTURA DA QUADRA

A quadra deverá ser pintada com tinta epóxi, com aplicação prévia de primer específico para receber a pintura especificada. A demarcação da quadra deverá ser com pintura de tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e branca e verde. Conforme detalhamento no projeto arquitetônico.

8. COMPLEMENTO DA COBERTURA

A estrutura metálica deverá ser complementada conforme o projeto, devendo ser executado os espaçadores de borda (EB) e os varões de 12,5 mm.

9. TELHA
 	
As telhas existentes deverão ser removidas e empilhadas em local a ser definido pela fiscalização.
As telhas a serem usadas são onduladas calandradas de aço e espessura de 5mm. A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. 

10. PINTURA DOS PILARES

Após os reparos nos pilares e obedecendo o tempo de cura necessário, os mesmos receberão uma demão de selador acrílico. Antes da aplicação do selador acrílico as superfícies deverão estar lisas e limpas. Todas as superfícies receberão textura acrílica de primeira linha duas demãos na coloração a ser especificada pela Fiscalização. 

11. EQUIPAMENTOS

Deverá ser instalado as traves oficiais para futsal em tubo de aço galvanizado, com pintura primer e tinta esmalte sintético e redes de polietileno.
Deverá ser instalado postes de aço galvanizado para apoio da rede de vôlei, pintura em tinta esmalte sintático e a rede de nylon com 2mm, malha 10x10 cm, e antenas oficiais em fibra de vidro.
Deverá ser instalado perfil tubular em estrutura metálica e tabelas com rede em nylon para basquete.
Deverá ser instalado alambrado para a quadra, estruturado por tubos em aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio 14BWG e malha quadrada 5x5cm, com cor a ser definida pela fiscalização.
Deverá ser instalada uma tela de proteção acima do alambrado conforme projeto, a qual deverá abranger todo o vão entre o alambrado e a estrutura metálica, conforme projeto.

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão seguir o memorial específico que se encontra juntamente com o projeto elétrico.

12 SPDA

O SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto.
Os cabos de interligação dos captores serão em cobre nu, bitola 35 mm².
Os cabos de descida devem deverão obedecer mesma especificação do anterior.
Para o aterramento será utilizado 3 hastes de aço cobreado, tipo Cooperweld de diâmetro 3/8”x2400mm, afastadas entre si 3 metros, formando um triangulo eqüilátero.
Quando instaladas em calçada as tampas das caixas deverão ser revestida com o mesmo material desta, acrescida de caixilho de ferro nas mesmas dimensões da caixa. 
A resistência de aterramento não deverá ultrapassar 10 Ohms, para tanto deverão ser instaladas tantas hastes quantas forem necessárias.
As cordoalhas serão do tipo SM, diâmetro ¼”, eletrolítica (ref. PK-0162), utilizando sapatilha (ref. PK-0164), manilhas (ref. PK-0165), grampos tipo crosby (ref. PK-0163) e esticadores em aço forjado, eletrolítico (ref. PK-0166). As abraçadeiras para mastro serão para 03 estais, diâmetro 11/2” (ref. PK-0041).
Os isoladores serão do tipo roldana (guia), tipo curto, altura 20 cm, fixação horizontal e vertical, ref. PK 0007 e/ou 0016. O primeiro e o último isolador entre captor – baixa e baixa – eletroduto de PVC, deverão ser do tipo reforçado, fixação com chapa de encosto. Ref. PK-0008 e/ou 0017, marca Paraklin ou similar.
	Os isoladores para mastro serão em aço, roldanas em polipropileno para um e/ou duas descidas, diâmetro 11/2”, ref. PK-0018 e/ou 0022.


13 SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão de todos os serviços a Contratada deverá providenciar uma limpeza de toda a obra. Deverá ser fornecida a placa de inauguração da obra, a qual será repassado pela fiscalização os dados necessários para a elaboração da mesma e deverá ser fixada em local a ser definido.





CONSIDERAÇÕES
            
	Todos os serviços deverão ser executados respeitando as disposições de projeto e seus detalhamentos atendendo as necessidades previstas pelo IFRS. 
	 Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvidas com relação a execução dos serviços e/ou materiais empregados, poderá solicitar à CONTRATADA nova verificação e amostras do material para posterior decisão. 
	Todos os serviços entregues pela Contratada deverão ter a avaliação da Fiscalização para o aceite. Em discordância com as especificações e/ou projetos, a Contratada será notificada para regularização.
	Os critérios das medições seguirão os cadernos técnicos das respectivas fontes de dados. 
	A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre qualquer irregularidade porventura existente.




Farroupilha, 16 de novembro de 2020

__________________________________
Identificação e assinatura do responsável
Diretoria de Planejamento e Obras
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