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PAV. SUPERIOR

LEGENDA DE CABOS

9 - TODOS OS FIOS DE USO EXTERNO SERÃO DO TIPO XLPE - 90º - 0,6/1kV .

NOTAS:

8 - TODOS OS FIOS E CABOS DE USO INTERNO SERÃO ISOL. PVC - 450/750V.

  DA ABNT.

   COMPONENTES DESTE PROJETO ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS 

7 - TODOS OS  CONDUTORES, ELETRODUTOS, CONEXÕES E DEMAIS,

6 - TODOS OS ELETRODUTOS ESTÃO COTADOS EM MILIMETROS.

5 - TODOS OS FIOS E CABOS ESTÃO COTADOS EM MILIMETROS QUADRADOS.

3 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE Ø25mm ( 1" ).

2 - AS TOMADAS DE USO GERAL QUANDO NÃO COTADAS SERÃO DE 100 W.

1 - OS FIOS E CABOS NÃO COTADOS SERÃO DE #2,5 mm2.

10 - AS TOMADAS E INTERRUPTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO INSTALADOS 

  EM CAIXA DE PVC 4X2"

11 - TODOS OS PLUGUES E TOMADAS, DEVERÃO ESTAR CONFORME A NBR-14136.

Ø20mm-3/4"

Ø32mm-1 1/4"

Ø25mm-1"

- EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS:

Ø60mm-2 1/2"

Ø40mm-1 1/2"

Ø50mm-2"

Ø102mm-4"

Ø75mm-3"

Ø89mm-3 1/2"

(MEDIDAS INTERNAS)

4 - ELETROCALHAS NÃO COTADOS 100#50mm.
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