
DPS

275 V - 40 KA

32 A

12 kA

32 A

12 kA

20 A

4.5 kA

4

(1500 W)

A+B+C

1 (Bomba de Pressurização)

20 A

4.5 kA

4

(3700 W)

A+B+C

2 (Elevador)

3 (Reserva)

4 (Reserva)

QDF-E (Quadro de Força - Emergência)

(5200 W)

25 A

12 kA

25 A

12 kA

10 A

4.5 kA

2.5

(192 W)

C

5 (Iluminação)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

A

6 (Tomada - Rack)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

B

7 (Tomada - Rack)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

A

8 (Tomada - Rack)

16 A

4.5 kA

4

(2180 W)

B

9 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2180 W)

C

10 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(400 W)

C

11 (Tomadas)

12 (Reserva)

13 (Reserva)

QDF-ST (Quadro de Força - Sala Técnica)

(9452 W)

40 A

12 kA

40 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(1600 W)

C

14 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1168 W)

A

15 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1493 W)

A

16 (Iluminação)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

C

17 (Iluminação - Externa)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

A

18 (Iluminação - Externa)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

B

19 (Iluminação - Externa)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

B

20 (Iluminação - Externa)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

B

21 (Iluminação - Externa)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

B

22 (Iluminação - Externa)

16 A

4.5 kA

4

(1600 W)

B

23 (Iluminação - Externa)

13 A

4.5 kA

4

(304 W)

B

24 (Iluminação de Emergência)

20 A

4.5 kA

4

(1140 W)

C

25 (Tomada - Bomba hidráulica)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

26 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1050 W)

A

27 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(700 W)

C

28 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

29 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

30 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

DR

25 A

(1300 W)

C

31 (Tomadas - DR)

16 A

4.5 kA

4

(1000 W)

A

32 (Tomadas)

33 (Reserva)

34 (Reserva)

35 (Reserva)

36 (Reserva)

QDLF-1 (Quadro de Luz e Força - 1)

(25155 W)

150 A 150 A

16 A

 12 kA

16 A

 12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(512 W)

B

56 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(900 W)

C

57 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(900 W)

B

58 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1200 W)

C

59 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1200 W)

A

60 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1200 W)

A

61 (Iluminação)

62 (Reserva)

63 (Reserva)

QDL-3 (Quadro de Luz - 3)

(5912 W)

50 A

12 kA

10

(21500 W)

A+B+C

37 (Tomada - Furadeira Radial)

16 A

4.5 kA

6

(3700 W)

A+B+C

38 (Tomada - Serra Fita)

25 A

4.5 kA

6

(7500 W)

A+B+C

39 (Tomada - Ret. Cilindrica)

16 A

4.5 kA

6

(3700 W)

A+B+C

40 (Tomada - Ret. Plana Tangencial)

25 A

4.5 kA

6

(5500 W)

A+B+C

41 (Tomada - Fresadoura)

25 A

4.5 kA

6

(5500 W)

A+B+C

42 (Tomada - Fresadoura)

25 A

4.5 kA

6

(5500 W)

A+B+C

43 (Tomada - Fresadoura)

25 A

4.5 kA

6

(5500 W)

A+B+C

44 (Tomada - Fresadoura)

20 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

45 (Tomada - motores)

16 A

4.5 kA

6

(3000 W)

A+B+C

46 (Tomada - Torno Mecânico)

16 A

4.5 kA

6

(3000 W)

A+B+C

47 (Tomada - Torno Mecânico)

16 A

4.5 kA

6

(3000 W)

A+B+C

48 (Tomada - Torno Mecânico)

16 A

4.5 kA

4

(2180 W)

B

49 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2180 W)

A

50 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

C

51 (Tomadas)

52 (Reserva)

53 (Reserva)

54 (Reserva)

55 (Reserva)

QDF-2 (Quadro de Força - 2)

(80572 W)

200 A

120 A

13 A

12 kA

13 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(900 W)

B

86 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(900 W)

C

87 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1100 W)

A

88 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(900 W)

B

89 (Iluminação)

90 (Reserva)

91 (Reserva)

QDL-5 (Quadro de Luz - 5)

(3800 W)

50 A

25 kA

10

(16590 W)

A+B+C

64 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

25 kA

10

(16590 W)

A+B+C

65 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

25 kA

10

(16590 W)

A+B+C

66 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

25 kA

10

(16590 W)

A+B+C

67 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

25 kA

10

(16590 W)

A+B+C

68 (Tomada - Trifásica/Soldas)

63 A

10 kA

10

(20300 W)

A+B+C

69 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

12 kA

10

(16310 W)

A+B+C

70 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

25 kA

10

(20800 W)

A+B+C

71 (Tomada - Trifásica/Soldas)

50 A

25 kA

10

(20800 W)

A+B+C

72 (Tomada - Trifásica/Soldas)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

B

73 (Tomada - motores)

20 A

4.5 kA

4

(950 W)

C

74 (Tomada - motores)

25 A

4.5 kA

6

(4600 W)

C

75 (Tomada - Forno)

25 A

4.5 kA

6

(4600 W)

A

76 (Tomada - Forno)

20 A

4.5 kA

4

(1950 W)

B

77 (Tomada - Forno)

16 A

4.5 kA

4

(2944 W)

A+B+C

78 (Tomada - Trifásica/Exaustor)

16 A

4.5 kA

4

(2208 W)

A+B+C

79 (Tomada - Trifásica/Exaustor)

16 A

4.5 kA

4

(500 W)

A

80 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1300 W)

B

81 (Tomadas)

(0 W)

82 (Reserva)

83 (Reserva)

84 (Reserva)

85 (Reserva)

QDF-4 (Quadro de Força - 4)

(186012 W)

150 A

150 A

13 A

4.5 kA

2.5

(512 W)

B

92 (Iluminação)

63 A

10 kA

16

(22500 W)

A+B+C

93 (Tomadas 28HP)

63 A

10 kA

16

(22500 W)

A+B+C

94 (Tomadas 28HP)

63 A

10 kA

16

(22500 W)

A+B+C

95 (Tomadas 28HP)

63 A

10 kA

16

(22500 W)

A+B+C

96 (Tomadas 28HP)

16 A

4.5 kA

4

(1000 W)

C

97 (Tomada)

98 (Reserva)

99 (Reserva)

QDLF-6 (Quadro de Luz e Força - 6)

(91512 W)

80 A

12 kA

80 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(1536 W)

B

100 (Iluminação)

32 A

4.5 kA

4

(11196 W)

A+B+C

101 (Tomada - Torno Mecânico)

20 A

4.5 kA

4

(3280 W)

A

102 (Ar-Cond. - 30.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

103 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(3280 W)

B

104 (Ar-Cond. - 30.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(3720 W)

C

105 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

106 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

107 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

108 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

109 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

C

110 (Tomadas)

111 (Reserva)

112 (Reserva)

113 (Reserva)

QDLF-7 (Quadro de Força - 7)

(33832 W)

80 A

12 kA

80 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(1536 W)

B

114 (Iluminação)

16 A

4.5 kA

4

(1000 W)

B

115 (Tomada - motores)

16 A

4.5 kA

4

(1000 W)

B

116 (Tomada - motores)

16 A

4.5 kA

4

(1000 W)

B

117 (Tomada - motores)

16 A

4.5 kA

4

(1200 W)

B

118 (Tomada - motores)

16 A

4.5 kA

4

(900 W)

B

119 (Tomada - motores)

20 A

4.5 kA

4

(1000 W)

C

120 (Tomada - motores)

20 A

4.5 kA

4

(3728 W)

B

121 (Tomada - motores)

20 A

4.5 kA

4

(1000 W)

C

122 (Tomada - motores)

20 A

4.5 kA

4

(760 W)

C

123 (Tomada - motores)

25 A

25 kA

6

(3677 W)

C

124 (Tomada - motores)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

125 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

126 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

127 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2180 W)

C

128 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2180 W)

C

129 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(300 W)

C

130 (Tomada - Exaustor)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

B

131 (Tomadas)

132 (Reserva)

133 (Reserva)

134 (Reserva)

135 (Reserva)

QDLF-8 (Quadro de Luz e Força - 8)

(34121 W)

175 A

175 A

20 A

4.5 kA

4

(4385 W)

A+B+C

136 (Ar-Cond. - 48.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(4385 W)

A+B+C

137 (Ar-Cond. - 48.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(3720 W)

B

138 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(3720 W)

B

139 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(3720 W)

B

140 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

141 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(4385 W)

A+B+C

142 (Ar-Cond. - 48.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(4385 W)

A+B+C

143 (Ar-Cond. - 48.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(2415 W)

B

144 (Ar-Cond. - 24.000 BTU/h)

20 A

4.5 kA

4

(2415 W)

B

145 (Ar-Cond. - 24.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2080 W)

A

146 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2080 W)

A

147 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

16 A

4.5 kA

4

(2080 W)

A

148 (Ar-Cond. - 18.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

149 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

B

150 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

A

151 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

C

152 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

C

153 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

C

154 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

C

155 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

25 A

4.5 kA

4

(3720 W)

C

156 (Ar-Cond. - 36.000 BTU/h)

157 (Reserva)

158 (Reserva)

159 (Reserva)

160 (Reserva)

QDF-9 (Quadro de Força - 9)

(73250 W)

40 A

12 kA

40 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(1344 W)

A

161 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1136 W)

A

162 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(896 W)

C

163 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(272 W)

B

164 (Iluminação de Emerg.)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

165 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

166 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

167 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

168 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

169 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

170 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

171 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

172 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

2.5

DR

25 A

(1350W W)

B

173 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

C

174 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1300W W)

C

175 (Tomadas)

176 (Reserva)

177 (Reserva)

178 (Reserva)

179 (Reserva)

QDLF-10 (Quadro de Luz e Força - 10)

(18998 W)

63 A

12 kA

63 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(1536 W)

B

180 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1024 W)

B

181 (Iluminação)

13 A

4.5 kA

2.5

(1024 W)

C

182 (Iluminação)

20 A

4.5 kA

6

(5000 W)

A+B+C

183 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

184 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

185 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

186 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

187 (Tomada - Trifásica)

16 A

4.5 kA

4

(1200 W)

B

188 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1200 W)

A

189 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(700 W)

B

190 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

C

191 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1500 W)

C

192 (Tomadas - Desumidificador)

16 A

4.5 kA

4

(1050 W)

A

193 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1050 W)

A

194 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1050 W)

A

195 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

196 (Tomada - Computador)

20 A

4.5 kA

4

(1000 W)

A+B+C

197 (Ponto p/ trilho elétrificado)

20 A

4.5 kA

4

(1000 W)

A+B+C

198 (Ponto p/ trilho elétrificado)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

199 (Tomada - Trifásica)

200 (Reserva)

201 (Reserva)

202 (Reserva)

203 (Reserva)

QDLF-11 (Quadro de Luz e Força - 11)

(34234 W)

50 A

12 kA

50 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(768 W)

C

204 (Iluminação)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

205 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

206 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

6

(5000 W)

A+B+C

207 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

208 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

209 (Ponto p/ trilho elétrificado)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

210 (Ponto p/ trilho elétrificado)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

211 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

212 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1750 W)

A

213 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

214 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1100 W)

A

215 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

216 (Tomadas)

(0 W)

217 (Reserva)

(0 W)

218 (Reserva)

(0 W)

219 (Reserva)

(0 W)

220 (Reserva)

QDLF-12 (Quadro de Luz e Força - 12)

(27218 W)

50 A

12 kA

50 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(1152 W)

C

221 (Iluminação)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

222 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

223 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

6

(5000 W)

A+B+C

224 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

225 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

226 (Ponto p/ trilho elétrificado)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

227 (Ponto p/ trilho elétrificado)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

228 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

229 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

230 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

231 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1050 W)

A

232 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1000 W)

C

233 (Tomadas)

16 A

4

(1500 W)

C

234 (Tomadas)

235 (Reserva)

236 (Reserva)

237 (Reserva)

238 (Reserva)

QDLF-13 (Quadro de Luz e Força - 13)

(28302 W)

50 A

12 kA

50 A

12 kA

13 A

4.5 kA

2.5

(768 W)

A

239 (Iluminação)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

240 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

241 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

6

(5000 W)

A+B+C

242 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(3000 W)

A+B+C

243 (Tomada - Trifásica)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

244 (Ponto p/ trilho elétrificado)

20 A

4.5 kA

4

(2000 W)

A+B+C

245 (Ponto p/ trilho elétrificado)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

246 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

C

247 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

B

248 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1750 W)

C

249 (Tomada - Computador)

16 A

4.5 kA

4

(1400 W)

A

250 (Tomadas)

16 A

4.5 kA

4

(1100 W)

A

251 (Tomadas)

252 (Reserva)

253 (Reserva)

254 (Reserva)

255 (Reserva)

QDLF-14 (Quadro de Luz e Força - 14)

(27218 W)

QDG (Quadro de Distribuição Geral)

(675076 W)

3#4(4)T4mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDF-E

3#6(6)T6mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDF-ST

QDLF-1

3#50(50)T25mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#6(6)T6mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#4(4)T4mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDL-3

QDF-2

TESTE

3#4(4)T4mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDL-5

3#70(70)T35mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDF-4

12 kA

12 kA

12 kA 12 kA

3#50(50)T25mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-6

12 kA

12 kA

3#16(16)T16mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-7

3#16(16)T16mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-8

3#70(70)T35mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDF-9

12 kA

12 kA

QDLF-10

3#6(6)T6mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-11

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-12

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-13

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

QDLF-14

1600A

ajustável

800A

55KA

DPS

275 V - 40 KA

32 A

12 kA

(5200 W)

A+B+C

QDF-E

25 A

12 kA

(9452 W)

A+B+C

QDF-ST

40 A

12 kA

(25155 W)

A+B+C

QDLF-1

150 A

(80572 W)

A+B+C

QDF-2

175 A

(186012 W)

A+B+C

QDF-4

150 A

(91512 W)

A+B+C

QDLF-6

80 A

12 kA

(33832 W)

A+B+C

QDLF-7

80 A

12 kA

(34121 W)

A+B+C

QDLF-8

175 A

(73250 W)

A+B+C

QDF-9

40 A

12 kA

(18998 W)

A+B+C

QDLF-10

63 A

12 kA

(34234 W)

A+B+C

QDLF-11

50 A

12 kA

(27218 W)

A+B+C

QDLF-12

50 A

12 kA

(28302 W)

A+B+C

QDLF-13

50 A

12 kA

(27218 W)

A+B+C

QDLF-14

QDG (Quadro de Distribuição Geral)

(675076 W)

12 kA

12 kA

12 kA

12 kA

3#4(4)T4mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#6(6)T6mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#6(6)T6mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#50(50)T25mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#70(70)T35mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#50(50)T25mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#16(16)T16mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#16(16)T16mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#70(70)T35mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#6(6)T6mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

3#10(10)T10mm²

XLPE 90°C - 0,6/1kV

1600A

ajustável

800A

55KA

TP - iluminação

220 V

1000 VA
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Chave seccionadora

tripolar com base

fusivel, 15kV- 400 A
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Chave seccionadora

tripolar com base

fusivel, 15kV - 400 A

Trafo 2

13,8kV-380/220V

500 kVA

Chave seccionadora

tripolar com base

fusivel, 15kV- 400 A

QDGBT-1

Trafo 1

13,8kV-380/220V

225 kVA

4#XXmm²

XLPE 90ºC (0,6/1KV)

Ø100mm( 4")

QGBT-2

800A

RESERVA

4x(4#185) +T(4x(95))mm²

XLPE 90ºC (0,6/1KV)

4Ø100mm( 4")-FLEX. PEAD

 1200A

EXISTENTE

CABINA DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

- TRAFO 1 (225KVA EXISTENTE)

- TRAFO 2 (500KVA A INSTALAR)

ENTRADA EM M.T. - 13,8KV E SAÍDA EM B.T - 380/220V

QGBT-2

 800A

RESERVA

4x(4#185) +T(4x(95))mm²

XLPE 90ºC (0,6/1KV)

4Ø100mm( 4")-FLEX. PEAD

 1200A

4x(4#185mm²)

XLPE 90ºC (0,6/1KV)

4Ø100mm( 4")-FLEX. PEAD

Trafo 2

13,8kV-380/220V

500 kVA
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