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MEMORIAL DESCRITIVO - Fundacdes

“Contratacao de Empresa Especializada para a construcao de Quadra

Poliesportiva Coberta nas instalacoes do IFRS do Campus Osério”



Identificagéo do Projeto:

Dados da Obra:
Nome: Quadra Poliesportiva do Campus Osério
Enderecgo: Rua Santos Dumont, 2127 — Bairro Albatroz

CEP: 95520-000

Dados do Proprietario:
Proprietario: IFRS - Campus Osério
Enderec¢o: Rua Santos Dumont, 2127 — Bairro Albatroz

CEP: 95520-000

Dados do Proprietario:
Tipo do Edificio: Quadra Poliesportiva Coberta
Area Construida: 785,00 m?
Autor do Projeto: Edval Moya Lopes
CREA: RS46610



Obijetivo:

O presente documento tem por objetivo orientar a execugdo das
Fundacbées, prestar e fornecer dados complementares ao projeto das
Fundacb6es da quadra poliesportiva coberta do Campus Osorio do IFRS.

Normas Aplicaveis:

A execucao dos servicos deve obedecer as melhores técnicas, por
profissionais qualificados e possuir responsavel técnico com habilitacdo junto
ao CREA. Na execucao € imprescindivel obedecer as determinacdes das
normas citadas abaixo, em sua ultima versao:

ABNT NBR 12655. - Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e
recebimento. Procedimento.

ABNT NBR 7212. Execucdo de concreto dosado em central.
Procedimento.

ABNT NBR 6122. Projeto e execucao das fundacoes.



Descri¢oes do Projeto

Estaca Strauss de concreto armado de 32 cm de didmetro. Executado
por extracdo de solo através de sistema mecanico que se desloca pelo
interior de um tubo metalico recuperavel e posterior concretagem continua da
estaca.

Realizada com concreto C30 classe de agressividade ambiental Il e
tipo de ambiente urbano, brital, consisténcia S100 dosado em central, e
concretagem desde caminhdo através de tubo tremonha, e armadura em ago
CA-50. Inclusive arame de atar e separadores.

O preco inclui corte, dobra e montagem da armadura em central de
armaduras de obra e a posterior colocacao em obra. Conforme detalhamento
em projeto.

Forma para Blocos

Executada com guias de pinho, de boa qualidade, permitindo
reaproveitamento das mesmas, nas dimensdes constantes no projeto de
fundacoes.

Armadura para Blocos

Constitui-se de barras de aco de classe CA-50 e/ou CA-60, em conformidade
com a EB-3/80, e armadas de acordo com o projeto Estrutural e



determinacdes da NBR-6118, especialmente item 9.

E obrigatéria a utilizagdo de espacadores plasticos para garantir o
cobrimento estabelecido em projeto. A colocacdo dos espacadores devera
ser feita anteriormente ao pedido de verificacdo e liberacdo para
concretagem.

Concreto para blocos

Sera utilizado concreto usinado (pré-misturado), fck 30Mpa, slump adequado
para a estrutura. A altura maxima de queda nunca superior a 2 metros
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