
Legenda - Pavimento

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Condulete LL
Condulete LR
Condulete T
Condulete X
Entrada de serviço
Fotocélula
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Lâmpada Led 2x20 W

Ponto genérico de luz 35W

<> Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta a 2,80m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda de fiação - Pavimento

1 opq
2.5 2.5 2.5 4 2.5

5 6 7 8 9

2
2.5 2.5 2.5 4 2.5

5 6 7 8 9

3 i jk
2.5 2.5 2.5 4 2.5

15 16 17 18 19

4
2.5 2.5 2.5 4 2.5

15 16 17 18 19

5 cde
2.5 2.5 2.5 4 2.5

25 26 27 28 29

6 lmn
2.5 2.5 2.5 4 2.5

10 11 12 13 14

7
2.5 2.5 2.5 4 2.5

20 21 22 23 24

8
2.5 2.5 2.5 4 2.5

10 11 12 13 14

9 fgh
2.5 2.5 2.5 4 2.5

20 21 22 23 24

10
2.5 2.5 2.5 4 2.5

25 26 27 28 29

11 2.52.5 2.5 2.5 6 6

1 2 3 4 QDS3 QDS4

6

QDS5

12 2.52.5 2.5 2.5 4 6

1 2 3 4 QDS2 QDS3

6 6

QDS4 QDS5

13
2.52.5 2.5 2.5 6 6

1 2 3 4 QDS4 QDS5

14
2.5 2.5 2.5 2.5 4

1 2 3 4 QDS1

15
2.52.5 2.5 2.5

1 2 3 4

16 a b
2.5

1

17 a b
2.5 2.5 2.5

1 2 3

18 2.52.5 2.5 2.5 4 4

1 2 3 4 QDS1 QDS2

6 6 6

QDS3 QDS4 QDS5

FACHADA

C
AL

Ç
AD

A

PLANTA BAIXA
1/75

A= 341,13m²
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OBS.:
-  Todas  as  subidas  e  descidas  terão  conduletes  ou
curvas, conforme indicação na planilha orçamentária.

-  No  caso  de  alterações  ou  modificações  nas
especificações  técnicas  previstas  em  projeto,  dos
métodos  executivos  de  construção  e  de  instalação
contidos  no  memorial  técnico,  transfere-se  a
responsabilidade  do  projetista  para  o  executor  da
medida,  que  responderá  civil,  penal  e
adminstrativamente  pelo  prejuízo  causado,  ou  o  do
que vier a causar.

Observações:
- Cabos não cotados possuem seção 2,5 mm²;
- Eletrodutos não cotados possuem diâmetro Ø 3/4" ;
- Eletrocalhas possuem dimensão 100x50 mm (elétrica) e 50 x 50mm (lógica),
providas com tampa;
- Pé direito das instalações é de 3,0 m;
-  Toda  curva  ou  mudança  de  direção  de  eletrocalhas  e  eletrodutos  devem
possuir  caixa  de  passagem,  conduletes  ou  curvas,  conforme  indicação  em
planilha orçamentária e memorial descritivo do projeto;
-Todos os eletrodutos são de PVC, rígido, com rosca, de sobrepor, fixados por
abraçaceiras e conectados através de luvas, buchas e arruelas;
-Todos  os  circuitos  deverão  possuir  condutor  de  proteção  (tomadas,  ar
condicionado, iluminação, etc);
-Todas  as  massas  metálicas  não-energizadas  (eletrocalhas,  perfilados,
luminárias, canalizações, estruturas metálicas) devem ser aterradas;
-Todos os quadros de distribuição deverão possuir terminais terra (barramento),
independente do barramento de neutro;
-Tensão entre fase/neutro: 220 V;
-Tensão entre fase/fase: 380V;
-Padronização de cores para fiação:

#Fases/Retorno:
R - Vermelho;
S - Branco;
T - Preto;

#Neutro: azul claro;
#Proteção: verde ou  verde-amarelo;

-Balanceamento de fases: consultar quadro de cargas e/ou diagrama unifilar;

COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA 

Detalhes dos Eletrodutos
Fixação sob laje - sem escala

0,
30

 m

Detalhes das Eletrocalhas
Fixação sob laje - sem escala

CAIXA TIPO ECAIXA TIPO B
2", c/ rosca 2", c/ rosca

1", c/ rosca
CAIXA TIPO A

1", c/ rosca
CAIXA TIPO C

CAIXA TIPO T
1", c/ rosca

1", c/ rosca
CAIXA TIPO L

CAIXAS CONDULETES
sem escala

SUPORTE VERTICAL VERGALHÃO

CANTONEIRA "ZZ"

DETALHE DE FIXAÇÃO DA ELETROCALHA NO TETO 

TAMPA DE ENCAIXE
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ALTURA DA ELETROCALHA
ATÉ O TETO

Detalhes para conexões

Detalhes das Eletrocalhas - Perfilados
Equipamentos
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