
Legenda - Pavimento

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

<> Caixa de passagem 400x400x400 no piso

Condulete LL
Condulete LR
Condulete T
Condulete X
Entrada de serviço
Fotocélula
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Lâmpada Led 2x20 W

Ponto genérico de luz 35W

<> Quadro de distribuição

Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta a 2,80m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

Exemplo de envelopamento
dos dutos de Baixa Tensão

2x4"
Sem Escala
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Chapa de madeira
para contenção do
concreto. Arame dobrado

em "U",
20x10x20cm.

Lastro de concreto de
5cm. O concreto é
lançado, reguado,
colocado os arames
em "U", deixar curar,
colocar os dutos de
forma retilínea e
amarrá-los aos arames.

Estaca.

Prencher de concreto
até a borda da fôrma
depois do lastro de
concreto estar seco.

Observação: Verificar a
quantidade de dutos e
bitola na implantação.
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Fita indicativa
de rede elétrica.
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DETALHE DA TAMPA DAS CAIXAS DE PASSAGEM 80x80x80cm
(sem escala)
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27,79cm
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Cantoneira
2.1/2" x 3/16"

Cortar a cantoneria em
45° e soldar as partes
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Reboco

Alvenaria

Pedra
brita

Duas tampas com
resistência de 1000kg,
com a inscrição em
baixo relevo "BAIXA
TENSÃO" e pintada
com tinta para piso na
cor cinza.

Ver
detalhe

Cantoneira
na caixa
2.1/2" x 3/16"

Detalhe do encaixe da
tampa com a base da caixa.

Cantoneira
da tampa
2" x 1/8"

Chumbador

Arremate em
concreto

Orifício: cano de aço
diâmetro 25mm (achatado)

Caixa - vista sem tampa - Planta Baixa

27
,7

9

27,79

Caixa - vista com tampa - Planta Baixa

Borda da
caixa

Corte A A'

A'A

Ferragens das tampas

Cantoneira
2" x 1/8"

Vergalhão de aço 5mm
soldado na cantoneira

Cortar a cantoneria em
45° e soldar as partes
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60
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3,
47 10cm acima do solo.

Se for na calçada
alinhar a tampa no
mesmo nível.

Dutos de
passagem

CX1

41,10 m

12,04 m
80x80x80cm

80x80x80cm

CX2

80x80x80cm

80x80x80cm

CX3

CX4

SAÍDA BT
SUBESTAÇÃO

2 x ø4" Envelopado

2 x ø4" Envelopado

2 x ø4" Envelopado

ø4" Envelopado

ø4"

QGBT

2535

QGBT

2535

QGBT

2535

QGBT

2535

QGBTQGBT

25 2535

80x80x80cm

CX4 Espera vestiário
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